Naped hydrauliczny ce

do bram skrzydtowych do uzytku przydomowego dla skrzydta o
o dtugosci do 1,8 m (402 CBC) do 3 m (402 SBS) .. |

Naped hydrauliczny do bram przydomowych

Szybki i tatwy montaz sprawia, ze naped hydrauliczny FAAC 402 to najbardziej praktyczne i ekono-
miczne rozwiazanie przy automatyzowaniu bramy przydomowej. W okresie eksploatacji naped FAAC
402 wymaga niewielkich czynno$ci konserwacyjnych i zapewnia mate zuzycie energii elektryczne;.
Podstawowa i bezsporna korzyscia stosowania systeméw hydraulicznych oferowanych przez FAAC
jest wysoka odporno$¢ powtok na korozje wywotana czynnikami atmosferycznymi co zapewnia
wieloletni niezmienny wyglad urzadzen.

Maksymalne bezpieczenstwo

Wytacznie naped hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posia-
dajac dwa bardzo czute zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujacy umozliwia
odblokowanie skrzydet bramy i obstuge reczna.

Najwyzsza jakosc i wysoka niezawodnosec

Konstrukcja napedu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu ttoka sitownika
zapewnia bardzo ciche dziatanie urzadzenia i niezawodno$¢ w kazdych warunkach atmosferycznych,
w zakresie temperatur zewnetrznych od -40°C do +55°C. Dzigki swojej kompaktowej budowie,
naped FAAC 402 moze by¢ instalowany nawet na niewielkiej powierzchni montazowej.

402 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

402 CBC 402 SBS 402 CBC 402 SBS
Zasilanie 230V, 50 (60) Hz Sita ciagu 0-500 daN 0-690 daN
Pobér mocy 220w Zakres temperatur pracy -40°C +55°C
Pobadr pradu 1A Zabezpieczenie termiczne 120°C
Predko$¢ obrotowa silnika 1400 obr./min. Cigzar 6,5 kg
Predkos$¢ wysuwu 1,3 cm/s 1 cm/s Typ oleju FAAC HP OIL
Wydajnos¢ pompy 1 I/min. 0,75 limin. Stopier ochrony IP 55

WYMIARY ZEWNETRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

1 - stupek bramy
2 - zawias
3 - skrzydto zamknigte
4 - podstawa mocowania
5 - mocowanie sitownika do stupka
zalecane wymiary:
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Zawory zwrotne

Ostona ramienia

Zhiornik oleju ~

402 - Wyposazenie i cennik

Mechanizm odblokowujacy

Zastosowanie

Model Maks. dlugosé Czestotliwos$é uzytkowania (cykle/ Kod artykutu Cena netto (z) Cena brutto (z)

skrzydta (m) godz.)
402 CBC* 1,80 55 104468 1.300,00 1.599,00
402 SBS** 3,00 55 104474 1.290,00 1.586,70
Wyposazenie dodatkowe do modelu 402 Kod artykutu Cena netto (zl) Cena brutto (z)
Ptyta montazowa (do wmurowania) 737604 48,00 59,04
Klucz odblokowujacy 713002 9,00 11,07
Czujnik wykrywania przeszkody Safecoder*** 404040 189,00 232,47
Centrala sterujaca 455D 790917 600,00 738,00
Centrala sterujaca E 145 790006 730,00 897,90
Centrala sterujaca E 045 790005 600,00 738,00
Obudowa model E 720119 67,00 86,41
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczefstwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Przyktadowy zestaw 402 CBC - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 3,6 m (455 D)

llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt)
2 Sitowniki 402 CBC z elementami mocujacymi 104468

1 Centrala sterujaca 455 D 790917

1 Obudowa mod. E do centrali 455 D 720119

1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742 3.320,00 4.083,60

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454

1 Fotokomérka SAFEBEAM o zasiggu 20 m 785165

Przyktadowy zestaw 402 CBC - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 6 m (E 045)

llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt)
2 Sitowniki 402 CBC z elementami mocujacymi 104474
1 Centrala sterujaca E 045 790005
1 Obudowa do centrali - model E 720119
1 Modut radiowy XF 433 319006 3.320,00 4.083,60
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454
1 Fotokomérka XP 15B o zasiegu 20 m 785149 -“_C>
3
(@)
Przyktadowy zestaw 402 SBS - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 6 m (E 145) =—
llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt) -g
2 Sitowniki 402 SBS z elementami mocujacymi 104474 2.580,00 3.173,40 N
1 Centrala sterujaca E 145 790006 730,00 897,90 ;
1 Obudowa - model E do centrali E 145 720119 67,00 82,41 (7¢]
1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742 161,00 198,03 E
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454 47,00 57,81 E
1 Fotokomérka SAFEBEAM o zasiggu 20 m 785165 168,00 206,64 o]
1 Zamek elektromagnetyczny 712650 238,00 292,74 (@]
1 Cylinder wewnetrzny 712652001 do 712652036 67,00 82,41 ©
Razem 4.058,00 4.991,34 %
Uwagi Dy
* Model 402 CBC posiada blokade hydrauliczng przy zamknigciu o
o Model 402 SBS nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego fqo]
e Do zastosowania z centrala E 045
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