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d-track Oferta sitownikdw elektromechanicznych do uzytku domowego, odpowiedni do bram skrzydtowych o
szerokosci do 4 metréow i wadze do 500 kg.
24v Szybkaipraktyczna instalacja: nowe urzadzenia KUSTOS BT A zostaty zaprojektowane, aby umozliwi¢ szybki
@ i tatwy montaz dzieki licznym rozwigzaniom, takim jak magnetyczne wytaczniki krancowe i magnetyczny klin
blokujgcy uchwyt. Sruba slimakowa catkowicie zastonieta pozwala dtuzej cieszy¢ sie wysokog kulturg pracy
sitownikow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40
Centrala sterujgca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 40 W
Max. dtugose skrzydta 25m 4m
Max. ciezar skrzydta 400 kg 500 kg
Uzytecznt skok roboczy 295 mm 355 mm
Max. kat otwarcia 18- 126°
Czas otwarcia 3s 17s
Typ krancéwek Magnetyczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numeréw wktadek)
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwosc uzytkowania Srednio intensywna
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -20+55°C
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KOD Nazwa Cena netto  Opis

P935099 00002 KUSTOS BT A25 1100 zt

P935100 00002 KUSTOS BT A40 1200 zt
KUSTOS BT A25 KIT * 2870 zt
KUSTOS BT A40 KIT * 2980 zt

* szczegotowe opisy zestawow znajduia sie na stronie 189

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
D113745 00002 - THALIA LIGHT - 680 zt

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 400 kg
i dtugosci 2,5 m. Zabudowana Sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 500 kg
i dtugosci 4 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Zestaw dwach sitownikéw KUSTOS BT A25, centrala sterujgca THALIA LIGHT, fotokomorki
COMPACTA A20-180, pilot MITTO B2.

Zestaw dwoch sitownikéw KUSTOS BT A40, centrala sterujaca THALIA LIGHT, fotokomdrki
COMPACTA A20-180, pilot MITTO B2.

Zastosowanie: centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
Napiecie zasilania : 230V jedna faza
Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy

elektroniczne samouczenie AUTOSET

# DN3747 00002 - THALIA P - 1560 zt

: § Centrala sterujgca dla jednego lub dwéch
elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemadw.

@ N735002-SFRB-72 zt

1
- Regulowany wspornik scienny, krétki, do silnikéw liniowych

~ do bram skrzydtowych (z wytaczeniem P4.5-P7)

@ N735002 00001 - SFR B - KOMPLET - 120 zt

§ Regulowany wspornik scienny, krétki, do silnikéw liniowych
0 bram skrzydtowych (z wyjatkiem P4,5-P7), z uchwytem
. do bram skrzydtowych (z wyjatk ),  uchwy
ptaskim

D730178 - PLE - 47 zt

-

-

w/»'* Ptyta kotwigca do przyspawania mocowar do stupow
s murowanych dla napedéw LUX, ORO, PHOBOS

@ D114093 00003 - RADIUS LED BT AR1-150 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana antenag do silnikow z
zasilaniem 24 V.

@ D114168 00003 - RADIUS LED BT AR1 W - 160 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana anteng do silnikéw z
zasilaniem 24 V. Biate migajace swiatto.

D111904 - MITTO B2 - 63 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A.
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Gtowne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i Zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

Gtowne funkcije: funkcja automatyczna (Ar,Ac) . zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

@ P11782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomarki COMPACTA A20-180 z regulowanym katem
widzenia +/- 50° w nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

@ N735003 - SFR-L B - 110 zt

Regulowany wspornik scienny dtugi do silnikéw liniowych
do bram skrzydtowych (z wytaczeniem P4.5-P7

@ N735003 00001 - SFR-L B - KOMPLET - 150 zt

Regulowany wspornik scienny, dtugi, do silnikéw liniowych
do bram skrzydtowych (z wyjatkiem P4,5-P7), z uchwytem
ptaskim

P125020 - BBT BAT - 720 zt

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

@ D114094 00003 - RADIUS LED BT ARO - 170 zt

Lampa sygnalizacyjna bez wbudowanej anteny do silnikow
z zasilaniem 24 V.

N733646 - ARB KUSTOS (PRZOD) - 130 zt
133}

000

Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A.
Do jedengo sitownika.

D111S06 - MITTO B4 - 79 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V, 23 A.
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