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24v Elektromechaniczny sitownik z ramieniem tamanym do uzytku
G srednio-intensywnego, do bram skrzydtowych do 2 metréw i
ee link 200 kg
Zintegrowana centrala sterujgca THALIA LIGHT, wytaczniki
errendy kraricowe (otwarcia, zamkniecia) i ograniczniki mechaniczne (w
zestawie po Iszt. na sitownik). Druga sztuka jako opcja.
Uk Idealny do réznych rozwigzan instalacyjnych (otwarcie do
s wewnatrz i na zewnatrz; ramie slizgowe), do szerokich stupdw.
Odblokowanie na klucz spersonalizowany. Mozliwa jest instalacja
rling code 3-przewodowa (modut MOTI BT w opcii).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
VIRGO SMART BT A 20 VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Centrala sterujaca THALIA LIGHT brak centrali
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24
Pobér mocy now
Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 2 m (2,3m-180kg)
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 200 kg
Max. kat otwarcia 120°
Czas otwarcia 145

Typ kraricowek
Spowolnienie

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Elektromechaniczne, ogranicznik AMV (jeden na sitownik)

TAK
Mechaniczna

Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)

D-Track

Srednio intensywna (60 c/24h)

P44
-20+55°C
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KOD Nazwa Cena netto Opis
P930129 00002 VIRGO SMART BT A 20 @ 1350 zt

VIRGO SMART BT A 20

PS30130 00002 SLAVE

1040 zt

@ 2580z

* szczegbtowy opis zestawu znajduje sie na stronie 191

VIRGO SMART BT A 20

R930150 00005 o
KIT * PL

THALIA LIGHT: Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
D113745 00002 - THALIA LIGHT - 680 zt

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze
do 200 kg i do 2 m dtugosci. Brak centrali. Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne.

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze
do 200 kg i do 2 m dtugosci ze zintegrowana centralg sterujgca THALIA LIGHT.
Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne.

Zestaw dwach sitownikéw VIRGO SMART BT A(MASTER i SLAVE), fotokomarki
COMPACTA A20-180, 2 piloty MITTO B4.

Zastosowanie: centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
Napiecie zasilania : 230V jedna faza
Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy

elektroniczne samouczenie AUTOSET

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i zZintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

Gtowne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman

Kompatyhilnose: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

AKCESORIA

@ n728052-1As-3802

VIRGO BT A akcesoria ramienia slizgowego.

@ 999735 - AAP-230 2t

—

VIRGO SMART BT A akcesoria ramienia przegubowego.

N733421-RCA-110 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugose 3,5 m.

N574039 - BOX -390 zt

Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowa linka i
elektryczna kontrola; linka nie jest dotaczona.

=
/cf

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt 3/

Karta rozszerzajgca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtgczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonow z systemem Android i 10S.

@ D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1-150 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana antena do silnikéw z
zasilaniem 24 V.

@ D114168 00003 - RADIUS LED BT AR1 W - 160 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana antenag do silnikéw z
zasilaniem 24 V. Biate migajace swiatto.

) NOWOSCI
Rl U BFT EASY SET - APLIKACJA
e B U £5 BT A12/A18
Nowosc ELI BT A35 VELOCE/A4D
ELI AC A35 VELOCE/A4D
- U-Control AKCESORIA
@ Koniec seri Loonr RS ORI ARES VELOCE SMART BT A500/1000

ICARO VELOCE SMART AC A1000/2000

[700021 10001 - MOTI BT - 100 zt

Virgo Smart BT A 3-przewodowy modut
(1do jednego silnika). Ten sam co w PHOBOSie.

@ nosss00-AMV-322t

Virgo Smart BT A 20 odboj mechaniczny (1szt.).

N733422 - RCAL - 130 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugos¢ 7 m.

P125008 - VIRGO BAT - 440 zt

Zestaw zasilania awaryjnego do VIRGO.

@ P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomarki z regulowanym katem widzenia +/- S0° w
nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

@ D114094 00003 - RADIUS LED BT A RO - 170 zt

Lampa sygnalizacyjna bez wbudowanej anteny do silnikow
z zasilaniem 24 V.

D111904 - MITTO B2 - 63 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
L 23 A

520 BOTTICELLI SMART BT A 584 @
523 ARGOBT A20/35 =86

540 WIND - SILOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594

542 MAXIMA ULTRA 36 598

44  GIOTTO ULTRA 36 106

<66 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM siE | ARG
572  DOMOFONY MODULOWE GSM/DEC.T = | S 1EHHEE

U-Link

U-Link

U-Link
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