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rolling code

Oferta sitownikéw elektromechanicznych z ramieniem tamanym do uzytku domowego, do bramy

skrzydtowej do 2,5 metra kazde skrzydto i 250 kg.
Idealny do montazu na szerokich stupkach dzieki ramionom tamanym, ktére umozliwiajg otwarcie do 125 °.

WYMIARY (mm)

Ll
-

MAX 300

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika

Pobdér mocy

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy
Max. kat otwarcia

Czas otwarcia

Typ kraricowek

Spowolnienie

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwosc uzytkowania

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

-

IGEA
RIGEL 6
230V £10% 50 Hz
230V
300W
25m
250 kg
125°
155
Elektromechaniczne
TAK
Mechaniczna
Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)
Sprzegto elektryczne
Srednio intensywna
P44
-15+60°C
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BFt II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.
Kod Nazwa Cenanetto  Opis
P935065 00002 IGEA 1640 zt Sitownik z ram|e_n|em,’elektromechamczn\/ na 230V do bram skrzydtowych o wadze do 250 kg i dtugosci
2,5 m. Wytacznik kraricowy elektromechaniczny.
* Zestaw dwdch sitownikéw IGEA z ramionami w komplecie, centrala ALENA SW, fotokomdrki COMPACTA
IGEAKIT*PL 4130zt

A20-180, pilot MITTO B2.

* szczegotowy opis zestawu znajduje sie na stronie 186

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W Q

D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 830 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W

Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikow

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie | diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne
sitowniki), tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacia 4 kanatéw radiowych, regulowana czutos¢
na przeszkode

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ

Kompatyhbilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA

D113811 00004 - ALENA SW2 - 730 zt

4 H Centrala sterujgca ze spowolnieniami do jednego lub dwdch
© T sitownikow na 230V (400W+400W) do bram skrzydtowych

N733422 - RCAL - 130 zt

DZwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugose 7 m.

N574039 - BOX -390 zt

Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowa linka i
elektryczna kontrola; linka nie jest dotaczona.

@ D114093 00003 - RADIUS LED BT AR1-150 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana antena do silnikaw z
zasilaniem 24 V.

@ D114168 00003 - RADIUS LED BT AR1W - 160 zt

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana anteng do silnikéw z
zasilaniem 24 V. Biate migajace swiatto.

D111904 - MITTO B2 - 63 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
23 A.

N733421 - RCA-110 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugosc 3,5 m.

J
&

P135005 - LRV - 210 zt

Krotkie ramie przegubowe dla IGEA i IGEA BT

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfondéw z systemem Android i 10S.

@ D114094 00003 - RADIUS LED BT ARO - 170 zt

Lampa sygnalizacyjna bez wbudowanej anteny do silnikdw
z zasilaniem 24 V.

P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomarki z regulowanym katem widzenia +/- S0° w
nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

D111S06 - MITTO B4 - 79 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
.23 A

Dk @ Nowosc 520 BOTTICELLI SMART BT A S84 o
' \ BFT EASY SET - APLIKACIA 523 ARGOBT A20/35 <86
© » ﬂ @ m €5 BT A12/A18 <40 WIND - SILOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594 IE
Nowosc ELI BT A35 VELOCE/A4D s.42  MAXIMA ULTRA 36 .98
ELI AC A35 VELOCE/A4Q .44 GIOTTO ULTRA 36 S106
@ Koniec seri ”S'tcr"]”;;"l gt'ﬁisz?%g ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM 173 Sff?gﬁﬂgg
; ' ICARO VELOCE SMART AC AI000/2000 572 DOMOFONY MODULOWE GSM/D.E.C.T si7e S
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