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MAXIMA ULTRA 36 lmi o

CCESS ALTORATON

Oferta profesjonalnych elektromechanicznych
szlabanow na 230V z falownikiem i asynchronicznym
silnikiem tréjfazowym do pracy bardzo intensywnej.
Mozliwos¢ zarzadzania od 2 do 6-metrowych pasazéw
z w petni wyposazonym w akcesoria ramieniem w
jednym modelu. Gtowica ze swiattami RGB (opcja)

I . . . . z . .
stuzaca jako sygnalizacja swietlna, wskazujgca

@ dostepnose miejsc parkingowych i do samodzielnej
U-Link diagnozy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA 36 MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA 36 MAXIMA ULTRA 36
230V INOX 230V 230V RAL XL 230V XL INOX 230V XL RAL 230V

Uzyteczny przejazd od2do6m
Czas Otwierania i Zamykania 0d0.7do3.9s
Centrala sterujaca CSB-XT

Typ silnika

Rodzaj przektadni
Inverter

Reakcja na uderzenie
Blokada
Odblokowanie

Czestotliwose uzytkowania
MCBF (Srednio cykle miedzy

awariami)
Zakres temp. pracy
Klasa szczelnosci

/ﬁ

Asynchroniczny 3-fazowy
W kapieli olejowej
TAK
Enkoder optyczny
Mechaniczna , przektadnia ROD & CRANK (antywandal)
Wewnatrz struktury , specjalna korbka
20,000 (do 3m), 5,000 (do 6m) cykli na dobe

7 000 000 cykli

-40 + 60 °C
P55

Block

ROD & CRANK

Rozwigzanie to zapewnia
ochrone przed wandalizmem,
zapobiegajgc nieautory-
zowanemu otwarciu

szlabanu. Jednoczesnie zapewnia
mechaniczne przyspieszenie i
spowolnienie ramienia z
ptynnym ruchem.
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BFt I ' Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.
KOD Nazwa Cem oo
netto P
Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli olejowe.
MAXIMA ULTRA System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone mikroprzetacznikiem.
P34009300002 3¢ 53y 99802t Obudowa stalowa, malowana proszkowo RAL 7015. Maksymalnie ramie 6 m. Do pracy bardzo
intensywnej, duze parkingi, bramki autostradowe. Brak w komlecie pokrywy gérnej.
Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli olejowe.
MAXIMA ULTRA System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone mikroprzetacznikiem.
P940093 00202 36 INOX 230V LS Obudowa stal nierdzewna. Maksymalnie ramie 6 m. Do pracy bardzo intensywnej, duze
parkingi. bramki autostradowe. Brak w komlecie pokrywy gérnej.
Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli olejowe;.
MAXIMA ULTRA System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone mikroprzetgcznikiem.
P940093 00102 M30zt Obudowa stalowa, malowana proszkowo. Wybdr koloru w/g palety RAL. Max. dt, ramienia 6m.
36 230V RAL : i - ;
Do pracy bardzo intensywnej, duze parkingi, bramki autostradowe.
Brak w komlecie pokrywy gornej.
MAXIMA ULTRA Kolumna w RAL 7015 ,dodatkowo mocniejsza(XL) sprezyna, 230V.
P34003400002 3¢y >30v L Brak w komlecie pokrywy gornej.
MAXIMA ULTRA Kolumna ze stali nierdzewnej, dodatkowo mocniejsza(XL) sprezyna, 230V.
P34003400202 3¢y, Nox230v 14020 ! Brak w komlecie pokrywy gornej.
MAXIMA ULTRA Wybdr koloru w/g palety RAL, dodatkowo mocniejsza(XL) sprezyna, 230V.
P340034 00102 36 XL RAL 230V 11240zt Brak w komlecie pokrywy gérnej.

CSB XT: centrala sterujaca dla jednego szlabanu
CSB XT - Zintegrowana - 2100 zt (1271514 70001)

Napiecie zasilania: 230V-jedna faza

Gtowne cechy: wyciagane, ponumerowane ztacza zaciskowe, Uproszczone programowanie z wyswietlaniem,
zintegrowany dwukanatowy odbiornik CLONIX2048, unikalny system rozpoznawania przeszkéd w oparciu o
technologie D-Track, spowolnienia podczas otwierania i zamykania, regulacja prekosci otwierania i zamykania

24vac-napiecie zasilania akcesoriow

AKCESORIA

P940095 00000 - Gérna pokrywa MAXIMA U36 - 630 zt

N

~—  Pokrywa gorna bez swiatet do Maxima Ultra 36.
P940055 00200 - Gérna pokrywa MAXIMA U36 INOX - 800 zt

Pokrywa goérna bez swiatet do Maxima Ultra 36 INOX.

P9S40055 00100 - Gérna pokrywa MAXIMA U36 RAL - 935 zt

N

Pokrywa gorna bez swiatet do Maxima Ultra 36.
Wyhdr koloru w/g palety RAL.

P120088 - DIMA PRO36 - 210 zt

\

Szablon fundamentowy i zaciski do montazu szlabandw
Maxima Ultra 36.

P120087 00002 - BOOM PS40 - 840 zt

=

Aluminiowe ramie L = 4m z gérnym profilem na oswietlenie /"
ramienia, dolna guma ochronna i naklejkami odblaskowymi
w komplecie. Swiatta nie sa wliczone.

P120087 00004 - BOOM PS60 - 1100 zt
Aluminiowe ramie L = 6m z gérnym profilem na oswietlenie

ramienia, dolna guma ochronna i naklejkami odblaskowymi
w komplecie. Swiatta nie sa wliczone.

P940055 00003 - Gérna pokrywa RGB MAXIMA U36 - 950 zt

Pokrywa gérna ze swiattami RGB do Maxima Ultra 36.
Funkcje: miganie, sygnalizacja swietlna, diagnostyka

P940095 00203 - Gérna pokrywa RGB MAXIMA U36 INOX -
1090 zt

Pokrywa gérna ze swiattami RGB do Maxima Ultra 36 ze
stali nierdzewnej. Funkcje: miganie, sygnalizacja swietlna,
diagnostyka.

PS40095 00103 - Gérna pokrywa RGB MAXIMA U36 RAL -

1090 zt

Pokrywa gorna ze swiattami RGB dla Maxima Ultra 36.

Wyhor koloru w/g palety RAL.
Funkcje: miganie, sygnalizacja swietlna, diagnostyka.

P120087 00001 - BOOM PS30 - 630 zt
Aluminiowe ramie L = 3m z gérnym profilem na oswietlenie

ramienia, dolna guma ochronna i naklejkami odblaskowymi
w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

P120087 00003 - BOOM PS50 - 1050 zt

Aluminiowe ramie L = 5m z gérnym profilem na oswietlenie
ramienia, dolna guma ochronna i naklejkami odblaskowymi
w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

P120084 00000 - OMEGA PS MAXIMA U36 - 630 zt

Uchwyt ramienia wraz z ostong i srubami montazowymi do
szlabanu MAXIMA ULTRA 36. Ramie nie jest w komplecie.
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AKCESORIA

@ P120094 00000 - OMEGA FRA PS MAXIMA U36 - 1540 zt

Uchwyt ramienia wypinanego na zewnatrz do szlabanu
MAXIMA ULTRA 36. W zestawie ostona oraz akcesoria
montazowe. Bez ramienia BOOM PS.

P120091- HYPHEN PS - 210 zt

Wzmocnienie wewnetrzne / tacznik do ramion BOOM PS.

Zawarte juz w szlabanach Maxima Ultra 36 XL, ale zalecane

do szlabandw L>=5 m z akcesoriami lub bez.

P120086 - FULL-SKIRT - 1000 zt

Podwaojna drabinka aluminiowa do ramion BOOM PS.
Dtugosc¢ modutu L =2 m. Nie zawiera UCHWYTU P120095
wymaganego do zakotwienia pierwszego modutu do
korpusu szlabanu.

P120093 - ADJ-FOOT - 500 zt

Ruchoma podpora ramienia. Regulowana wysokosc,
gumowa stopka, malowane katoforetycznie + lakier
poliestrowy, amortyzator.

P120052 00001 - ART90 BOOM PS30

Zestaw ramienia tamanego PS 90 ° przegubowe L=3m
wstepnie ztozone. Nie obejmuje oswietlenia LIGHT PS.

P120052 00003 - ART90 BOOM PS50

Zestaw ramienia tamanego PS 90 ° przegubowe L =5 m
wstepnie ztozone. Nie obejmuje oswietlenia LIGHT PS.

P120023 - FAF 2 -360 zt
Podpora stata ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO,

MICHELANGELGO, kolor RAL 7015, regulowana gumowa
stopka w uchwycie. Zakres wysokosci 825 - 841 mm.

@ P120089 10001 - LIGHT PS30-B - 420 zt

P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA - 250 zt

- Uniwersalny modut zasilania oswietlenia LED

(KIT ATM LIGHT) do szlabanow serii MAXIMA ULTRA i
MAXIMA.

P120085 - BTM-SKIRT - 680 zt

Dolna drabinka aluminiowa (pojedyncza) do ramion BOOM
PS. Dtugos¢ modutu L =2 m.

P120095 - BRACKET SKIRT - 260 zt

Wspornik taczacy pomiedzy korpusem szlabanu a
pojedyncza (BTM SKIRT) lub podwdjna (FULL SKIRT)
drabinka aluminiowa.

P120092 - KIT ART90 PSi ES

Zestaw akcesoriow ramienia tamanego S0 °. Nie obejmuje
ramienia, tacznika ramienia, oSwietlenia LIGHT PS.
Kompatybilny z ramionami BOOM PS i ES(od 3 do 5m).
Minimalna wysokos¢ sufitu 2100 mm.

P120092 00002 - ART90 BOOM PS30 R/G

Zestaw ramienia tamanego PS L = 3 m przegubowy pod
katem 90 ° z zamontowanym drazkiem i oswietleniem
LIGHT PS.

P120092 00004 - ART90 BOOM PS50 R/G

Zestaw ramienia tamanego PS L = 5 m przegubowy pod
katem 90 ° z zamontowanym drazkiem i oswietleniem
LIGHT PS.

P12007S - EBB KIT ATML

Elektrozamek do ramion ATML do montazu na regulowanej
podporze statej FAF UNIR.

@ P120089 10002 - LIGHT PS40-B - 530 zt

RS =
) Zestaw oswietlenia LED o wysokie] intensywnosci, ) Zestaw oswietlenia LED o wysokie] intensywnosdi,
czerwono-zielony, do montazu na ramieniu BOOM PS o czerwono-zielony, do montazu na ramieniu BOOM PS o
dtugosci do 3 metrow. Bez zasilacza. dtugosci do 4 metrow. Bez zasilacza.
@ P120089 10003 - LIGHT PS50-B - 530 zt @ P120089 10004 - LIGHT PS60-B - 630 zt
RS =
—/) Zestaw oswietlenia LED o wysokie] intensywnosci, ) Zestaw oswietlenia LED o wysokie] intensywnosci,
czerwono-zielony, do montazu na ramieniu BOOM PS o czerwono-zielony, do montazu na ramieniu BOOM PS o
dtugosci do 5 metrow. Bez zasilacza. dtugosci do 6 metrow. Bez zasilacza.
L L
BOOM PS I 1
I
BOOM PS
Nie obcigzajramienia,
stosujac inne akce-
Soria
ADJ-FOOT BTM-SKIRT FORK UNI FULL SKIRT
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@ l I Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
MAXIMA ULTRA 36

SPREZYNY BALANS RAMIENIA
o o o o o o o o o
WERSJA OPIS 8 a 8 a e 2 ] 2 ]
= ctandard  BOOMPS STD STD STD STD STD STD STD STD(A) STD(A)
BOOM PS
- (A) standard + ADJ-FOOT STD STD XL
+ FORK UNI BOOM PS
STD (A) STD (A) STD (A) STD (A) STD (A)

+ EBB KIT ATML
BOOM PS
-- + BTM-SKIRT STD S0 R ---

BOOM PS
BOOM PS
+ BTM-SKIRT + EBB KIT ATML STD (A) STD (A) ---

w

z

o

a

=

BOOM PS =

+ FULL-SKIRT E

+ FULL-SKIRT + EBB KIT ATML =

<

<

Funkcje: —J
DIAGNOSTYKA: o

- Uszkodzenie Enkodera, Falownika, Wytacznika krarncowego,
Otwarte drzwiczki przednie, inne.

STATUS SZLABANU:

Swiatto Zielone_Czerwone (zastepuje semafor), dodatkowo
oswietlenie ramienia

WSPOLPRACA Z SYSTEMAMI PARKINGOWYMI:

Informacja o zajetosci miejsc na parkingu
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