Naped elektromechaniczny ce

do bram przesuwnych do uzytku przydomowego dla skrzydta a3

0 maksymalnym c

lezarze 500

kg (740) lub 900 kg (741) ... |

Zastosowania

Modele 740 741 przeznaczone sa do automatyzacji bram wjazdowych o dtugos$ci maksymalnej 15m
i cigzarze do 500 kg (740) lub 900 kg (741) Zastosowane w nich silniki 230V zapewniaja wieksza
site pracy niz w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wytacznie na przektadniach metalowych
i precyzyjnym tozyskowaniu watu gtéwnego gwarantuje niezawodna obstuge bramy przesuwnej
o dowolnej konstrukcji przez dtugie lata.

Funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo

Zastosowana najnowocze$niejsza centrala sterujaca 748D zapewnia mozliwo$¢ wyboru i progra-
mowania wszelkich parametréw pracy, a dodatkowo jest wyposazona w funkcje zwigkszajace uzy-
teczno$¢, bezpieczenstwo i kulture pracy, takie jak: otwarcie czeSciowe (przej$cie dla pieszych),
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacje przegladu
okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w wigkszo$ci nieosiagalnych w modelach konku-
rencyjnych.

I741 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie
Pobadr mocy

Pobér pradu

Maks. sita ciagu

Maks. moment obrotowy

Koto zgbate

740 741 740 41
230V (+6% -10%) 50 Hz Predkos¢ przesuwu 12 m/min.
350 W 500 W Wytacznik krancowy magnetyczny
1,6 A 2,2A Zabezpieczenie termiczne 140°C
450N 650 N Stopien ochrony IP 44
18 Nm 24 Nm Cigzar 10 kg 11 kg
716 Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

WYMIARY ZEWNETRZNE WYMIARY INSTALACYJNE
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Czujnik wykrycia
przeszkody (opcja)

) zs A —
I Centrala
sterujaca 748D

Obudowa ~ 1 ﬁ

Mechanizm
odblokowujacy

740/741 - Wyposazenie i cennik

Zastosowanie Central
Model Maks. ciezar skrzydta Czestotliwosé stzl:u'racz Kod artykutu Cena netto (z}) Cena brutto (z1)
(kg) uzytkowania (%) 1

740 500 30 748 D w komplecie 109780 1.317,00 1.619,91
41 900 40 748 D w komplecie 109781 1.690,00 2.078,70
Wyposazenie dodatkowe do modelu 740/741 Kod artykutu Cena netto () Cena brutto (z)
Czujnik wykrycia przeszkody (magnetyczny) 404019 199,00 244,77
Listwa zghata patrz strona 43
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczerstwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83
Gotowy zestaw 740 - do bram przesuwnych do 500 kg
llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt)
1 Naped 740 z wbhudowana centrala 748 D 109780
1 Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742

; - PRI 1.519,00 1.868,37
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454
1 Fotokomdrka SAFEBEAM o zasiggu 20 m 785165
Gotowy zestaw 741 - do bram przesuwnych do 900 kg
llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt)
1 Naped 741 z wbudowana centralg 748 D 109781
1 Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742

. B o 1.799,00 2.212,71
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454
1 Fotokomérka SAFEBEAM o zasiggu 20 m 785165

Uwagi
Podstawa montazowa stanowi standardowe wyposazenie napedu 740/741. W przypadku wystepowania dodatkowych zaktdécen fal radiowych moze byé ko-

nieczne zastosowanie anteny zewnetrznej do odbiornika radiowego, zwiekszajacej zasieg pilotow.

AKCESORIA

E/ I~ =

Wytacznik Listwa optyczna Fotokomaorka Antena Lampa FAACLIGHT Pilot XT4 433 RC
kluczykowy MSE 110W Safebeam str. 79 str. 82 Pilot XT4 433 RCBE
str. 84 str. 88 str. 83 str. 78
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