Systemy kontroli
dostepu 4 8 6 8

Czytnik RFID dalekiego zasiegu

Rodzaj czytnika

RFID dalekiego
zasiegu

Instalacja

na Scianie lub stupie AT4 868 TAG UHF 868

» Zaprojektowany do identyfikacji pojazdéw wyposazonych w transponder pasywny
* Rozpoznawanie do maksymalnej odlegto$ci 4 m

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model AT4 868 TAG UHF 868
Efektywny zasigg Wykrywanie w odlegto$ci do 4 m

Rodzaj transponderéw Pasywne UHF 868 MHz -
Korpus Aluminiowy z potagczonym wspornikiem -
Instalacja Na $cianie lub stupie Samoprzylepny
Pokrywa Z tworzywa sztucznego -
Wymiary urzadzenia 200x220x47 mm 90x27 mm (SxW)
Cigzar urzadzenia 1kg -
'FI)'(:;%eratura otoczenia podczas -20°C = +55°C )

Pobér pradu / Napigcie zasilania 1A przy 12V DC oraz 0,5A at 24 V DC -
Stopien ochrony IP 65 -
Interfejs RS232 lub OMROM IS0 7811/2 -

Odlegto$¢ maksymalna migdzy

czytnikiem a centralg sterujaca 50m i

% BA4C



DOSTEPNE MODELE

Model Opis Kod
AT4 868 Czytnik RFID UHF 868 MHz 103162
TAG UHF 868 Transpondery pasywne 786348

ELEKTRONICZNE CENTRALE STERUJACE

Kontroler dostepu
EDC 01L/R LAN/RS 485

202323 1750 zt

AKCESORIA

FG1 detektor petli FG2 detektor petli Zasilacz na szyng DIN,  Obudowa mod. E Stupek wspornikowy
indukeyjnych, indukeyjnych, 12VDC/2A/ 24 W do centrali sterujacej do AT4 i AT4 868
1-kanatowy 2-kanatowy

185529 9257t 785527 1400z 202322 180 720119 105z 722233

TRANSPONDERY PASYWNE

Transpondery pasywne

786348

Maksymalng skuteczno$é czytnikéw mozna osiggna¢ wytacznie w nastepujgcych warunkach:

- ustawienie przodem czytnika i tagu

- umieszczenie tagu w pozycji poziomej

- umieszczenie tagu na szkle nieekranowanym

- niestosowanie do mieszanej kontroli dostepu pojazdéw — samochodéw osobowych i cigzarowych/autokaréw
Tag samoprzylepny moze ulec zniszczeniu przy usuwaniu

FAAC
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