Systemy kontroli

dostepu

Rodzaj czytnika

zblizeniowy

VI

Kolumna dostepu pojazdow z zarzgdzaniem
kartami

* Dostepny w wersji z jednym poziomem dla samochodéw osobowych i z dwoma poziomami
dla samochoddéw osobowych i ciezarowych

* Zawiera interkom z przyciskiem wywotania, gto$nikiem i mikrofonem

» Kontrola temperatury za pomocg ogrzewania i wiatraka

* Wyposazony w kontroler dostepu z dwoma kanatami i detektor petli indukcyjnych

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model

VT 125 VT 1356 VT125H VT 1356 H

Wyswietlacz

Monochromatyczny graficzny 5,1"

Technologia kart

125 kHz Unique, 13,56 MHz MIFARE

Wyposazenie

Whbudowany kontroler dostepu oraz dwukanatowy detektor petli indukcyjnych

Podtaczenie

LAN Ethernet

Kontrola temperatury

Moduf ogrzewania i wentylacji sterowany przez termostat

Maks. pobor mocy

20 W /420 W z ogrzewaniem

Pobér pradu

0,2A /1,9 Az ogrzewaniem

Zaprojektowany do uzycia z interkomem

Przycisk wywotania, gto$nik i mikrofon

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C++55°C

Stopien ochrony IP 44

Wymiary urzgdzenia (SxGxW) 280x450x1300 280x450x2050
Cigzar urzadzenia 40 kg 67 kg

Rodzaj materiatu

Konstrukeja ze stali nierdzewnej malowana farbg proszkowa RAL 7021

FAAC



DOSTEPNE MODELE

Model Opis Kod

VT 125 Kolumna z czytnikiem zblizeniowym 125 kHz 103347
VT 1356 Kolumna z czytnikiem zblizeniowym 13,56 MHz 103348
VT125H Kolumna z czytnikiem zblizeniowym 125 kHz — dwa poziomy 103349
VT 1356 H Kolumna z czytnikiem zblizeniowym 13,56 MHz — dwa poziomy 103350

AKCESORIA

Piyta podstawy Whktad kolumny
do kolumny powlekany 200 mm
40.G00079 45.G00038
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