Akcesoria

Fotokomorki

C€

XP20D
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model XP 20D

Napigcie zasilania 24\ AC/DC

Zasieg nominalny 20m

Instalacja Natynkowa lub na kolumnie

Stopien ochrony 1P54

Kat samoregulacji +7°(20 m) £ 13,5° (5 m)

Poziomy kat regulacji -90° +90°

Wymiary urzgdzenia (WxSxG) 41,5x42,5x130 mm

Pobor pradu Rx (30 mA) + Tx (20 mA)

Typ stykow Rozwierny (NC)

Maksymalne obcigzenie stykow 60 VA/24 W

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Model Opis Kod Cena netto
XP 20D Fotokomérka z regulacjg kata 785102 225 zt

XP 208 D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model XP 20B D

Napigcie zasilania Przez szyng BUS (2easy) 24 V DC
Zasieg nominalny 20m

Instalacja Natynkowa lub na kolumnie
Stopien ochrony P54

Kat samoregulacji +7°(20 m) £ 13,5° (5 m)
Poziomy kat regulacji -90° +90°

Wymiary urzadzenia (WxSxG) 41,5x42,5x130 mm

Pobor pradu Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Mozliwosé zainstalowania do 16 par fotokomérek w jednym systemie automatyki

Model Opis Kod Cena netto

greeny % XP 20B D Fotokomdrka z regulacjq kata 785103 255 zt

AKCESORIA

- -
Interfejs BUS XIB Kolumna do Kolumna do Podstawa montazowa Uchwyt regulowany
fotokomarki XP20 fotokomerki do kolumny do fotokomarki

XP20 (podwéjna)

790062 40z 401039 165zt 401043 2754 737637 38z 112003 150 zt
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XP 20W D

Model XP 20W D

Napigcie zasilania Rx: 12+2.4VAC/DC )
Tx: 12+ 24V AC/DC lub bateria (CR2 3V — brak w zestawie)

Zasigg nominalny 20m

Instalacja Natynkowa lub na kolumnie

Stopien ochrony P54

Kat samoregulacji +7°(20 m) £ 13,5° (5 m)

Poziomy kat regulaciji -90° +90°

Wymiary urzgdzenia (WxSxG) 41,5x42,5x130 mm

Pobér pradu Rx (30 mA) + Tx (40 pA przy zasilaniu z baterii lub 5 mA 24 V DC)

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Mozliwosé zainstalowania do 4 par fotokomérek bezprzewodowych w jednym systemie automatyki

@ Model Opis Kod Cena netto
XP 20W D Fotokomérka z regulacja kata 785104 330 4

AKCESORIA

AN

- -
Bateria litowa 3V CR2 Kolumna do Kolumna do Podstawa montazowa Uchwyt regulowany
do fotokomarki XP fotokomerki XP20 fotokomarki do kolumny do fotokomorki
20W D XP20 (podwaéjna)
105128 43zt 401039 165zt 401043 2754 737637 38z 112003 150 zt

4 W przypadku 2 par fotokomérek XP20 D umie$é pary Tx (nadajnik) - Rx (odbiornik) naprzemiennie wzgledem siebie i w wystarczajgcej odlegto$ci, upewniajac
sig, ze nie ma zaktécen optycznych, spowodowanych odbiciami lub zatamaniami. W przypadku probleméw zwigksz odlegfo$é¢ migdzy poszczegdlnymi
elementami lub uzyj modeli XP 20W D lub XP 20B D, ktére umozliwiajg wybor réznych kanatéw transmisji dla kazdej pary.
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XP 30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model XP 30 INOX XP 30
Napigcie zasilania 24\ AC/DC

Zasieg nominalny 30m

Instalacja Natynkowy lub na kolumnie
Stopien ochrony P54

Poziomy kat regulacii Automatyczny

Kat samoregulacji +7°(20 m) £ 13,5° (5 m)
Wymiary urzadzenia (WxSxG) 55,4x21,5x78,4 mm
Pobér pradu Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Typ stykow Zwierny (NO)/rozwierny (NC)
Maksymalne obcigzenie stykow 60 VA /24 W
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Mozliwos¢ zainstalowania do 4 par fotokomérek w jednym systemie automatyki

Model Opis Kod Cena netto
XP 30 Fotokomérka 785105 245 zt
XP 30 INOX Fotokomérka 7851051 380 zt

XP 30B
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model XP 30B INOX XP 30B
Napigcie zasilania Przez szyng BUS (2easy), 24V DC
Zasigg nominalny 30m
Instalacja Natynkowa lub na kolumnie
Stopien ochrony P54

= = Poziomy kat regulaciji Automatyczny
Kat samoregulacji +£7°(20m) £13,5° (5m)
Wymiary urzgdzenia (WxSxG) 55,4x21,5x78,4 mm
Pobér pradu Rx (25 mA) + Tx (15 mA)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C = +55°C

Mozliwos¢ zainstalowania do 16 par fotokomérek w jednym systemie automatyki

Model Opis Kod Cena netto
reen XP 30B Fotokomarka 785106 275 zt
gt ech¥ XP 30B INOX Fotokomorka 7851061 405zt
AKCESORIA
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Adapter do montazu Adapter do montazu Kolumna aluminiowa Kolumna aluminiowa -  Podstawa montazowa
natynkowego podtynkowego lub w - niska wysoka, podwaéjna do kolumny
kolumnie* aluminiowej
401064 53z 401065 45z 401028 205zt 401035 305zt 737630 64 zt

¢ W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewngtrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowigzkowo nalezy uzy¢ adapteréw 401064 lub 401065
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