System SLH LR 868 MHz

Czestotliwos$¢ 868,35 MHz

Typ dekodowania: technologia SLH LR (PATENT FAAC).

SLH = Self Learning Hopping code jest systemem sterowania
radiowego, wykorzystujgcym technologie kodu dynamicznie
zmiennego z szyfrowang transmisjg oraz funkcjg tzw. samouczenia.
Przy kazdej transmisji kod wysytany przez nadajnik zmienia sie wedfug
ztozonego algorytmu, zsynchronizowanego z danymi oczekiwanymi
przez odbiornik. Algorytm rozpoznaje i uwierzytelnia sygnat tylko tych
nadajnikow, ktére zostaty zapisane w pamigci odbiornika.

Zalety: klonowanie praktycznie niemozliwe. Zakodowane

nadajniki mozna replikowaé nawet zdalnie z odbiornika za

pomocg opatentowanego przez FAAC systemu zapamigtywania
SELF LEARNING (z nadajnika na nadajnik) poprzez wybranie
odpowiedniej kombinacji przyciskow.

LR = LONG RANGE (daleki zasigg): nadajniki moga pokry¢ odlegfo$é¢
niemal dwukrotnie wigksza od rzeczywistej dzigki dodatkowej
opatentowanej przez FAAC funkcjonalnosci zwigkszajacejich
wydajno$é, kazde nacisnigcie przyciskdw nadajnika SLH LONG
RANGE uruchamia rozpoznawanie otoczenia w czasie rzeczywistym
(pofozenie dtoni, obecno$¢ szumu elektrycznego, itp.) oraz
automatycznie rekonfiguruje elektronike maksymalizujac moc
sygnatu. W petni kompatyhilne z poprzednia wersja SLH.

Zobacz film " SLH Transmitters

duplication"
vimeo.com/faacgroup/slh-en c €
Model Dekodowanie Opis Colour Kod Cena netto

XT2 868 SLH LR Pilot 2-kanatowy Biaty 787009 100 zt

o 868 MHz Czarny 7870091 100 zt
Pilot 4-kanafowy Biaty 787010 115z

XT4 LH LR
B 868 MHz Czarny 7870101 115z

Sygnat radiowy emitowany z pilota mozna odebrac¢ za pomoca:

XF 868

1) Moduf czestotliwosci (kompatybilny z elektronicznymi centralami sterujgcymi FAAC wyposazonymi
w uniwersalny system dekodowania OMNIDEC,
rozpoznawalny przez dedykowane logo)

Model Opis Kod Cena netto
XF 868 Modut czestotliwoéci 868 MHz 787832 190 zt
RP 868 SLH

2) Odbiornik radiowy z szybkoztaczem (kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi centralami
sterujgcymi FAAC wyposazonymi z szybkoztgcze 5-pinowe lub do zastosowania jako radioodhbiornik
uniwersalny, podtgczany przewodowo, przy wykorzystaniu interfejsu przekaznikowego RP RELAY)

Model Opis Kod Cena netto
RP 868 SLH Odbiornik radiowy 1-kanafowy 868 MHz 787854 175 zt
RP2 868 SLH Odbiornik radiowy 2-kanafowy 868 MHz 787855 235 zt




PLUST 868

3) Odbiorniki radiowe wielokanatowe i karta dekodujaca (do zastosowan wymagajgcych wigcej niz
2 kanatow, w takiej sytuacji uktad bedzie sie sktadat z 1 odbiornika i kart dekodera w liczhie réwnej
liczbie kontrolowanych systemow)

Model Opis Kod Cena netto
PLUS1 868 Odbiornik radiowy wielokanatowy 868 MHz 787834 210 zt
DECODER SLH Karta dekodujgca z wyjSciem przekaznikowym 785534 185 zt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model PLUS1 868 DEKODER SLH

Napigcie zasilania 20+30V DC/24 VAC (+10%) 20+30VDC

Pobér pradu 10mA/VDC/25mA/V AC 30 mA

Maks. liczba kart dekodujacych 50 -

Dekodowanie sygnatu radiowego Przez dekoder SLH

Pojemno$¢ pamieci - 1000 kodow

Szybkoztacze (centrale FAAC) i/lub terminale

Podfaczenie - przytaczeniowe

BRp XR 868 C

4) 0dbiornik radiowy zewnetrzny (ukfad z wbudowanym dekodowaniem w dedykowanej obudowie
zastosowania ze starszymi modelami central sterujgcych FAAC - bez szybkoztgczy - lub z centralami obcymi)

Model Opis Kod Cena netto
XR2 868 C Odbiornik radiowy 2-kanaftowy 868 MHz 787754 245 zt
XR4 868 C Odbiomnik radiowy 4-kanafowy 868 MHz 787755 365 zt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model XR2 868 C XR4 868 C
Napigcie zasilania 12+ 24V AC/DC
Czestotliwos¢ pracy 868,35 + 0,2 MHz
Pobér pradu 100 mA
Dekodowanie (system OMNIDEC) SLH/DS
Pojemnos¢ pamigci 248 kodow (dla CH1i CH2) 248 kodow (dla CH1i CH2) / 248 kodow (dla CH3 i CH4)
Liczba kanatow 2 4
- L. Monostabilne (CH1), Monostabilne (CH1/CH3),
Wyiscia przekaznikowe (NO) monostabilne/bistabilne (CH2) monostabilne/bistabilne (CH2), czasowe (CH4)
Obciazalno$¢ stykow przekaznikow 05A/120 VA
Stopien ochrony IP 44
Temperatura otoczenia podczas -20°C = +55°C
pracy
Wymiary (WxSxG) 90x70x32,5 mm
AKCESORIA
: {
';:'1'. A"
Uchwyt uniwersalny Antena AE - 868 MHz Interface 4-kanatowy modut
do pilota SLH zkablem 5m - do przekaznikowy rozszerzajacy
zwigkszenia zasiegu RP RELAY MULTIDEC
odbiornikéw RP / XF/XR
390205 32z 412006 160zt 787725 69zt 102845 140 zt

FAAC
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