Elektroniczne centrale

sterujgce

040BPR

Elektroniczna centrala sterujgca

Model Kod Cena netto

Centrala sterujgca 540BPR
(wbudowana w naped)

2022805 465 z

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 540BPR

Napigcie zasilania 230V AC (+6% -10%) 50(60) Hz
Maks. pobér mocy 4w

Maks. moc silnika 800 W

Maks. obcigzenie wyj$cia 200 mA

Logika operacyjna

Pétautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna
krokowa (P), potautomatyczna z wejsciem “Otworz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie
impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)

Funkcje programowalne

Logiczne, czas pracy, czas przestoju

Czas pracy (time-out)

Automatyczne zapamigtywanie (0-10 min ze stopniami 2,5 sek.) - domysIna = 10 min

Czas przerwy

Automatyczne zapamigtywanie (0-5 min ze stopniami 1,5 sek.) - domyslna = 30 sek.

Otwarcie, zamknigcie, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie zamykania, wyfgczniki kraricowe,

Wejscia R

zasilanie sieciowe
Wyijscia Silnik, zasilanie akcesoriow
Szybkoztacza 5-pinowe dla radioodbiornikéw RP/DEKODEROW
Bezpieczniki F1=F6,3 A, F2= samoresetowalny

Temperatura otoczenia podczas pracy

-20°C + +55°C

FAAC

169



