Elektroniczne centrale
sterujgce 44

Elektroniczna centrala sterujgca

Model Kod Cena netto
Centrala sterujgca E844 3PH 202073 1430 zt

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model E844 3PH
Napigcie zasilania 230 V AC 3PH (+6% -10%) - 400V AC 3PH+N (+6% -10%) 50/60 Hz
Maks. pobér mocy 3w
Maks. moc silnika 1500 W
Maks. obciazenie wyj$cia 24V DC 500 mA
BUS 2easy 500 mA
Maks. obcigzenie lampy migajacej 230V AC 60 W max
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Dystans zatrzymania z 844 R 3PH 8cm
Dystans zatrzymania z 844 MC 3PH 8cm

Funkcje programowalne

Logika (E, EP, A, AP, S, b, C), czas pauzy, pauzy przy otwarciu czesciowym, fail-safe, fagodny start,
spowolnienie za pomoca wyfgcznika przedkrafncowego, wykrywanie przeszkod przez enkoder,
szeroko$¢ czesciowego otwarcia, konfiguracja wejscia 1,
konfiguracja wejscia 2, wstepna sygnalizacja

Wejscia

Petne otwarcie, czesciowe otwarcie, zabezpieczenie przy otwieraniu, zabezpieczenie przy
zamykaniu, wytacznik kraricowy, pierwszenstwo przy otwieraniu, pierwszenistwo przy zamykaniu

Wyjscia

Lampa ostrzegawcza, silnik, akcesoria

1% 544C



