Automatyka

do bram przesuwnych

&=

Maksymalny ciezar skrzydta
bramy

1800 kg

Predkosé przesuwu skrzydta
bramy

40 m/min

Czestotliwoscé uzytkowania

100%

C851

Naped elektromechaniczny z silnikiem
trojfazowym o duzej mocy oraz przekfadnig
zanurzong w kapieli olejowej

¢ |dealny do specjalnych zastosowan, w ktérych wymagana jest duza predko$¢ przesuwu skrzydta
bramy i wysoka czestotliwo$¢ uzytkowania (100%)

¢ Samohamowno$¢ napedu gwarantowana jest przez zintegrowany hamulec elektryczny,
zainstalowany na poteznym motoreduktorze o mocy 1,1 kW

¢ Programowanie i regulowanie predko$ci przesuwu odbywa sig przy pomocg inwertera

zintegrowanego z centrala sterujaca E850S
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WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model C851

Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika 1,1 kW trojfazowy, czterobiegunowy
Motoreduktor Z przektadnia w kapieli olejowej

Maksymalny pobér mocy 1800 W
Maksymalny moment obrotowy 168 Nm (*)
Maksymalna sifa ciggu 3000 N (*)
Maksymalna szeroko$¢ skrzydta bramy 20m

Predko$¢ przesuwu skrzydta bramy

20 + 40 m/min (regulowana)

Regulacja predkosci przesuwu

Poprzez centrale sterujaca

Wytacznik kraricowy

Mechaniczny + magnetyczny

Koto zgbate Z28 modut 4
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Zabezpiczenie termiczne 75°C
Stopien ochrony P54

Cigzar urzadzenia 40 kg
Wymiary urzadzenia (DxGxW) 510x295x467 mm
Maksymalny cigzar skrzydfa bramy 1800 kg
Czestotliwo$¢ uzytkowania 100% (przy T=25 °C)
Centrala sterujaca E850S (wbudowana)

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz
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DOSTEPNE MODELE

Model Kod
C851 109903

Cena netto
10 670 zt

CENTRALA STERUJACA

Centrala sterujgca
E850S
Wiecej — strona 133

63003207

LISTWY ZEBATE

Listwa metalowa,
galwanizowana
(8x30x1000 mm) z elem.
mocujacymi, modut 4

2220

LZ 08

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki
kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki
AKCESORIA strona 172 strona 183 strona 164

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: naped elektromechaniczny C851 z kotem zghatym
728 M4 oraz whudowang centralg sterujgca E850S wyposazong w
inwerter, magnetyczny wytgcznik krarficowy oraz elektromechaniczne
mikroprzetaczniki do regulacji spowolnier.

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 331

AKCESORIA

Opcjonalna podstawa
montazowa

137850 405 #

WYMIARY URZADZENIA (MM)
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W przypadku innych konfiguracji zapoznaj sig z instrukcja dostarczong wraz
z urzadzeniem.

Fotokomaorki Lampy Akcesoria
i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 180 strona 191 strona 192
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