Napedy zewnetrzne

do bram rozwiernych

391

= Naped elektromechaniczny z silnikiem 24 V
oraz z ramieniem przegubowym

Maks. dtugosé skrzydta

2-2,5m (zzamkiem
elektromagnetycznym)

Czestotliwosc¢ uzytkowania
(cykli/dzien)

80

¢ Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szeroko$¢ — najistotniejszy wymiar — nie przekracza 185 mm!
* Prosta instalacja. Ramie przegubowe zapewnia duza elastyczno$¢ zastosowan,

umozliwiajac instalacje takze na szerokich stupkach
* Whudowane mechaniczne ograniczniki ruchu - nie jest wymagane instalowanie ogranicznikéw

mechanicznych w podfozu podjazdu
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System
GREENtech:
39124V + E124

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 391E 391

Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika Szczotkowy, 24V DC

Maks. pobér mocy 120W 4w
Maks. moment obrotowy 250 Nm

Maks. predkos¢ katowa 13°/sek.

Maks. ciezar skrzydfa bramy Zobacz rysunek A

Maks. kat otwarcia skrzydta 120°

lﬁ;ﬂeratura otoczenia podczas -20°C = +55°C

Stopien ochrony P44

Cigzar urzadzenia 8,7 kg 7kg

Czestotliwo$¢ uzytkowania

80 cykli/dzien

Maks. szeroko$¢ skrzydta

2m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)

Wymiary urzadzenia (DxGxW)

185x260x310 mm

Centrala sterujaca

E024S (wbudowana) Brak

FAAC



DOSTEPNE MODELE

Model Kod Cena netto
391E 104576 1865 zt
391 104577 1255zt

CENTRALA STERUJACA

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera:

- w przypadku napedu 391 E - naped elektromechaniczny z whudowana
centralg sterujaca E024S, transformator, ramie przegubowe, klucz do
rozblokowania napedu.

- w przypadku napedu 391: naped elektromechaniczny 391 bez wbudowanej
centrali sterujgcej, ramig przegubowe, klucz do rozblokowania napedu.

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 270

AKCESORIA

Centrala sterujaca
E124 z obudowa
Specyfikacja techni-
czna — patrz strona 133

Centrala sterujgca
E024S z obudowa
Specyfikacija techni-
czna — patrz strona 133
790286 1575

8257 790284
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Zestaw do Akumulator Opcjonalny zestaw
rozblokowania napedu  awaryjny XBAT 24 drugiej czesci
z zewnatrz (niekompatybilny ramienia (dwa

(tylko do XK30) z centralg E124) ramiona proste)

424001 120zt 390923 575z 738010 235 7t

WAZNE: aby zapewnié¢ prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie napedu,
upewnij sie, ze odlegtosé migdzy zawiasem bramy a ogrodzeniem/murem z
boku, jest wigksza niz 725 mm.

W przypadku bramy jednoskrzydiowej nalezy zainstalowa¢ naped 391 E.

W przypadku bramy dwuskrzydfowej nalezy zainstalowa¢ naped 391 E

oraz naped 391.

WAZNE: centrala sterujgca E024S, dzigki nowym technologiom jest
kompatyhilna tylko z modutami radiowymi XF 433/XF 868 oraz z fotokomarkami
XP 20B D (potaczenie ,BUS”).

Standardowe akumulatory typu Pb nie sa dostarczane przez FAAC i musza
mie¢ nastepujgce parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki
kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki
AKCESORIA strona 172 strona 183 strona 164

Podstawa akumulatora
awaryjnego (tylko do
centrali E124)

Interfejs BUS XIB XK30 dzwignia rozhlokowania

oraz przetacznik sterujacy
(zabezp. zamkiem z kluczem
spersonalizowanym)

790062 404 390926 1204 391456 285 7t

WYMIARY MONTAZOWE URZADZENIA (MM)

115° - 120°

B
W przypadku innych konfiguracji zapoznaj sie z instrukcja dostarczong wraz
z urzadzeniem.

RYSUNEK A

Maksymalny cigzar skrzydfa jest uzalezniony od jego dfugosci. Sprawdz
na rysunku A czy parametry fizyczne skrzydet bramy, ktéra bedzie
automatyzowana, mieszczg si¢ w wyrdznionym zakresie.

Fotokomaorki Lampy Akcesoria
i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 180 strona 191 strona 192

FAAC
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