52

Napedy zewnetrzne

do bram rozwiernych

Maks. dtugosé skrzydta

2,2 -7 m (z zamkiem
elektromagnetycznym)

Czestotliwosc¢ uzytkowania
(cykli/godzing)

50 - 70

©s5h BEP

SAFEzone system:
400 + E045 lub
E045S lub E1458 +
SAFEcoder

System
GREENtech:
400 + E045 lub

E045S lub E145S

400

Naped hydrauliczny z silnikiem 230 V

e Szeroki i wszechstronny zakres do cigzkich lub intensywnie uzywanych bram
Blokada hydrauliczna z zabezpieczeniem przeciwwtamaniowym (mod. CBC — CBAC)
¢ Cicha praca napedu

* tatwo dostepne rozblokowanie napedu, zabezpieczone kluczem spersonalizowanym

C€

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 400 CBC 400 SB 400 SBS 400 CBAC 400 CBAC L 400 SBS L
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy

Maks. pobér mocy 220W

Maks. sifa ciggu 6200 N (¥) 7750 N (*) 6200 N (*) 4650 N (*) 7750 N (¥)
Maks. predkos¢ liniowa (tfoka) 10 mm/sek. (*) 7,5 mm/sek. (¥*) 10 mm/sek. (*) 15 mm/sek. (*) 7,5 mm/sek. (¥)
Wydajno$é pompy 1 l/min (¥) 0,75 I/min (*) 1 l/min (¥) 1,5 I/min (*) 0,75 I/min (*)
Uzyteczny skok roboczy 270 mm 390 mm

Maks. kat otwarcia skrzydta 125°

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + + 55°C

Zabezpiczenie termiczne 120°C

Stopien ochrony IP55

Cigzar urzadzenia 8,6 kg 10 kg

Czestotliwo$¢ uzytkowania

70 cykli/godzine 60 cykli/godzing 70 cykli/godzing 50 cykli/godzing 40 cykli/godzine

4,00 m (zzamkiem 7,00 m (z zamkiem 7,00 m (z zamkiem

Maks. szeroko$¢ skrzydta 220m elektromagne- elektromagne- 2,20m elektromagne-
tycznym) tycznym) tycznym)

Rodzaj oleju FAAC HP

Wsporniki montazowe Wspornik tylny (do stupka) do przyspawania/przykrecenia - wspornik przedni (do skrzydfa) do przyspawania

Wymiary urzadzenia (DxGxW) 1034x85x119 mm 1277x85x119 mm

Centrala sterujaca

Brak

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 VV AC 50 Hz

FAAC



DOSTEPNE MODELE ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Cenanetto  OPakowanie zawiera:napgd hydrauliczny, akcesoria montazowe,
kondensator rozruchowy 8 pF/400 V, klucz do rozblokowania napedu.

400 CEC LU 31252 1 CBAG/CBAC L - naped hydrauliczny z hydrauliczna blokada otwarcia

400 SB 104206 3035zt i zamknigcia,

400 SBS 104203 3150zt 400 CBC - naped hydrauliczny z hydrauliczng blokadg zamknigcia,

400 CBAC 104201 3215zt 400 SB - naped hydrauliczny bez blokad hydraulicznych,

400 CBAC L 104202 369524 400 SBS/SBS L - naped hydrauliczny bez blokad hydraulicznych do cigzkich

400 SBS L 104220 37507  Skrzvdet

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 270

CENTRALA STERUJACA AKCESORIA

i
.
J '
e— L & .
Centrala sterujgca E045  Centrala sterujgca E1458 Obudowa mod. L Obudowa mod. E Obudowa mod. LM
Wigcej — strona 133 Wigcej — strona 133 do centrali sterujacej do centrali sterujacej do centrali sterujacej
790005 690zt 790076 920 zt 720118 145zt 720119 105z 720309 210zt
>>
- — -
1 { _—
2, o @ b
) — @ o HEHAAW
Podstawa montazowa Ztacze RTA Opcjonalny Interfejs BUS XIB Zamek odblokowujagcy  Mechaniczny
do wmurowania magnetyczny enkoder z kluczem ogranicznik ruchu
absolutny (SAFEcoder)
- PATENT FAAC
137604 69z 710010 12zt 404041 280zt 790062 40z 712501001-10 52z 490042 385zt

WYMIARY MONTAZOWE URZADZENIA (MM)

W przypadku napeddéw hydraulicznych, ktore nie posiadaja

whbudowanych blokad hydraulicznych, konieczne jest stosowanie zamkow
elektromagnetycznych.

Dla modeli 400 L nalezy unika¢ instalacji w niszach, w stupkach murowanych.

Naped samohamowny (z blokadami hydraulicznymi) nie jest zalecany, gdy nie o A B L
ma dostepu do rozblokowania (wypetnione skrzydta bramy lub brak innego 00 130 130
dostepu do posesji).
400 115° 100 120 960
125° 20 120
90° 200 160
400 L 115° 170 160 1200
125° 130 170

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj sie z instrukcja dostarczong wraz
z urzadzeniem.

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki Fotokomaorki Lampy Akcesoria

AKCESORIA kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki | i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 172 strona 183 strona 164 strona 180 strona 191 strona 192
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