Napedy zewnetrzne

do bram rozwiernych

41524\

= Naped elektromechaniczny
z silnikiem 24 V

Maks. dtugosé skrzydta

2,5 -4 m (z zamkiem
elektromagnetycznym)

Czestotliwosc¢ uzytkowania

¢ Dostepny w wersjach 300 mm (maks. df. skrzydta 3 m) i 400 mm (maks. df. skrzydta 4 m)
]00% » Korpus aluminiowy zabezpieczony podwéjng powtoka ochronng, gwarantujgca wyzszg odporno$é

na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

* W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przektadni (zabezpieczony
kluczem spersonalizowanym) pozwala na obstuge reczng bramy

* Przewody (z dtawikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaz napedu bardzo blisko
powierzchni ziemi

¢ Opcjonalny akumulator awaryjny gwarantujgcy dziatanie w przypadku braku zasilania (opcja dla

mod. 24 V)

©s5h BEP

System 24 V 24V System
SAFEzone: GREENtech:
41524V + E0248 41524V + E124
lub E124

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 41524V 415L24V
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika Szczotkowy, 24V DC

Maks. pobér mocy 70w

Maks. sifa ciagu 2800 N

Maks. predkos¢ liniowa (tfoka) 16 mm/sek.

Uzyteczny skok roboczy 300 mm 400 mm
Maks. kat otwarcia skrzydta 110°

l’f;r::;;eratura otoczenia podczas -20°C = +55°C

Stopien ochrony 1P54

Cigzar urzadzenia 7.8 kg 8kg
Czestotliwo$¢ uzytkowania 100%

Maks. szeroko$¢ skrzydta

2,5m (3 z zamkiem elektromagnetycznym) 3m (4 z zamkiem elektromagnetycznym)

Wsporniki montazowe

Wspornik tylny (do stupka) do przyspawania/przykrecenia - wspornik przedni (do skrzydta) do przyspawania

Wymiary urzgdzenia (DxGxW)

836x101x147 mm 942x101x148 mm

Centrala sterujaca

Brak

FAAC



DOSTEPNE MODELE

Model Kod Cena netto
Mn524V 1044151 1550 zt
M5L24V 1044171 1665 zt

CENTRALA STERUJACA

Centrala sterujaca
E124 z obudowa
Wiecej — strona 133

Centrala sterujgca
E024S z obudowa
Wiecej — strona 133

790286 95527t 790284 1575zt

Aluminiowa ostona

Interfejs BUS XIB mini
ramienia

790062 40z 727525 135

Akumulatory nie s dostarczane przez FAAC. Muszg posiada¢ nastgpujace
parametry: napiecie 12V, pojemnos$¢ 4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki
kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki
AKCESORIA strona 172 strona 183 strona 164

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: naped elektromechaniczny 415 24 V, akcesoria
montazowe, klucz do rozblokowania napedu.

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 270

AKCESORIA

n L

Podstawa montazowa
do wmurowania

Akumulator
awaryjny XBAT 24
(niekompatybilny
z centralg E124)

Podstawa akumulatora
awaryjnego (tylko do
centrali E124)

390923 575z 390926 120 737604 69 zt

WYMIARY MONTAZOWE URZADZENIA (MM)

a
a A B L
90° 145 145
415 1110
110° 120 135
90° 195 195
415L 1290
110° 170 170

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj sig z instrukcjg dostarczong wraz
z urzadzeniem.

Fotokomaorki Lampy Akcesoria
i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 180 strona 191 strona 192

FAAC



