Podziemne napedy
do bram skrzydtowych 7 7 0 24

Podziemny naped elektromechaniczny
z siinikiem 24 'V

P

Maks. dtugosé skrzydta

2-3,5m (z zestawem
otwierajgcym)

Maks. cigzar skrzydta
bramy

500 kg

¢ Naped ukryty pod powierzchnig gruntu - nie psuje estetyki bramy

¢ Mozliwo$é dostepu do napedu bez zdejmowania skrzydfa

¢ Reczne rozblokowanie napedu z podwojng dZzwigniag dostepna zaréwno od wewnatrz, jak i od
zewnatrz posesji (opatentowane)

e Akumulator awaryjny na wypadek zaniku zasilania (opcja)

Czestotliwoscé uzytkowania

100%
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24V SAFEzone 24V GREENtech
oouy + Eozes system:

+
lub E124 77024V + E124

C€

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 770N 24V
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Szczotkowy 24V DC
Maks. pobér mocy oW

Maks. moment obrotowy 330 Nm

Maks. predkos¢ katowa 6°/sek.

Maks. cigzar skrzydfa bramy

500 kg (zobacz rysunek A)

Maks. kat otwarcia skrzydta

110° (140° i 180° z zestawem opcjonalnym)

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + + 55°C
Stopien ochrony 1P67

Cigzar urzadzenia 12 kg (z obudowa 14 kg)
Czestotliwo$¢ uzytkowania 100%

Maks. szeroko$¢ skrzydta

2m (3,5 m z zestawem otwierajgcym)

Wymiary urzadzenia (SXWxG)

362x153x127 (z obudowg 430x307,5x214) mm

Centrala sterujaca

Brak

% BA4C



DOSTEPNE MODELE

Model
770N 24 V

Cena netto
1960 zt

Kod
10675301

CENTRALA STERUJACA

ﬁ [

Centrala sterujgca Centrala sterujgca Akumulator Podstawa akumulatora  Opcjonalny

E024S z obudowa E124 z obudowa awaryjny XBAT 24 awaryjnego (tylko do magnetyczny enkoder

Wigcej — strona 133 Wiecej — strona 133 (niekompatybilny centrali E124) absolutny (SAFEcoder)
z centralg E124) - PATENT FAAC

790286 825z 790284 1575z 390923 575z 390926 120zt 404035 285 zt

>>

Interfejs BUS XIB Skrzynia Skrzynia
fundamentowa ze fundamentowa
stali nierdzewnej, z rozblokowaniem
z rozhlokowaniem (PATENT FAAC)

(PATENT FAAC)

790062 40z 490110 1295z 490065 805 zt

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: naped elektromechaniczny 770N 24 V, akcesoria
montazowe, dwa klucze do rozblokowania napedu.

Opakowanie ze skrzynig fundamentowa zawiera: skrzynie z pokrywa ze
stali nierdzewnej, wspornik montazowy do skrzydfa wyposazony w dzwignie
rozblokowania, dwa klucze do rozblokowania napedu oraz akcesoria
instalacyjne.

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 331

AKCESORIA
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Zamek do Opcjonalny zestaw Opcjonalny zestaw
rozblokowania napedu  otwarcia skrzydta otwarcia skrzydta

z kluczem do kata 140° do kata 180°
712104001-10 53zt 390612 325zt 490111 920 zt
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Mechaniczny Mechaniczny

ogranicznik otwarcia ogranicznik
zamknigcia
2121 100zt 722122 210

Naped 770N 24 V musi by¢ instalowany w skrzyni fundamentowe;j.

W przypadku bramy dwuskrzydfowej nalezy dostarczyc¢ i zainstalowac: dwie
skrzynie fundamentowe, dwa napedy, centrale sterujaca wraz z niezbgdnymi
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi, sterujgcymi oraz ostrzegawczymi.
Standardowe akumulatory typu Pb nie sa dostarczane przez FAAC i musza
mie¢ nastepujgce parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki
kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki
AKCESORIA strona 172 strona 183 strona 164

WYMIARY URZADZENIA (MM)
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RYSUNEK A

770N 24V
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Fotokomaorki Lampy Akcesoria
i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 180 strona 191 strona 192

FAAC
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