Automations for
swing leaves with 800

underground motor
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Podziemny naped hydrauliczny
z siinikiem 24 'V

Maks. dtugosé skrzydta

2-4m

Maks. cigzar skrzydta
bramy

800 kg
* Naped przeznaczony do pracy ciggfej
Czestotliwos$é uzytkowania e Whudowany absolutny enkoder magnetyczny z szyng “2Easy” (potgczenie dwuzytowe
bez polaryzacji)
* Dzigki wbudowanym ogranicznikom mechanicznym nie wymaga instalowania ogranicznikéw ruchu
skrzydta dla pozycji otwarcia lub zamknigcia powierzchni podjazdu (PATENT FAAC)

100% ¢ Technologia hybrydowa (pofgczenie napedu hydraulicznego z silnikiem 24 V)
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O35 EEY HYbridlill Zeas

SAFEzone system: GREENtech

S800H ENC + E024S system:

lub E124 SB00H ENC + E124

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model S800H ENC CBAC 100°  S800H ENC SBW 100°  S800H ENC CBAC 180°  S800H ENC SBW 180°
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika Szczotkowy 24 V DC

Maks. pobér mocy 60 W

Maks. predkos¢ katowa 5,5°/sek. (z centralg E024S) - 8,2°/sek. (z centralg E124)

Maks. cigzar skrzydta bramy 800 kg

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Stopien ochrony IP67

Cigzar urzadzenia 14 kg 15 kg

Czestotliwos¢ uzytkowania 100%

Maks. szeroko$¢ skrzydta 2m 4m 2m 4m

Rodzaj oleju FAAC HP

Wymiary urzadzenia (SXWxG) Naped 380x220x160 - z obudowa 507x283x200 mm  Naped 450x220x160 - z obudowg 507x283x200 mm
Centrala sterujaca Brak
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DOSTEPNE MODELE ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Cenanetto  OPakowanie zawiera: napgd hydrauliczny S800H ENC z blokada
hydrauliczng otwarcia i zamknigcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja

SHM PTG 1T l0gi7) Jellaf SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napedu
S800H ENC CBAC 180° 108722 410 orar Kuos regulacyiny.

S800H ENC SBW 100° 108724 3810t  Opakowanie ze skrzynig fundamentowa zawiera: skrzynig z pokrywa ze
S800H ENC SBW 180° 108725 4140zt  stali nierdzewne;.

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 331

CENTRALA STERUJACA AKCESORIA
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Podstawa akumulatora  Skrzynia Skrzynia

Centrala sterujgca

E124 z obudowa awaryjnego (tylko do fundamentowa fundamentowa ze stali
Wigcej — strona 133 centrali E124) nierdzewnej
790284 1575 390926 120zt 490112 785zf 490113 1465 zt
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Zamek do Rozblokowanie Zestaw facznika Zestaw facznika
rozblokowania napedu  hydrauliczne (do z wielowypustami z szyna (spawanie
z kluczem potaczenia z 390972) zgodne z UNI EN ISO

15614-1)

71209101-10 69zt 390035 4408 390972 340z 490187 440

WYMIARY URZADZENIA (MM)
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Standardowe akumulatory typu Pb nie s3 dostarczane przez FAAC i musza 283
mie¢ nastepujgce parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.
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INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki Fotokomaorki Lampy Akcesoria

AKCESORIA kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki | i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 172 strona 183 strona 164 strona 180 strona 191 strona 192
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