Stupki drogowe

Rodzaj napedu

Hydrauliczny

Wysokos$é

600 mm

J200 HA

Automatyczny stupek przydomowy

e Szybkai cicha praca
¢ Produkt konfigurowalny, mozna go zestawia¢ z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami

* Latwy przewdz, sktadowanie i montaz dzigki niewielkiej wadze
¢ Prosta konserwacja moze by¢ przeprowadzona przez jedng osobe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model J200 HA H600 J200 HA H600 ze stali nierdzewnej

Rodzaj napedu Hydrauliczny

Wysokos$¢ cylindra od ziemi 600 mm

Srednica cylindra 200 mm

Materiat wykonania cylindra S235JRG2 EN 10277 stalowy (6 mm grubosci) AISI 316L z wykoriczeniem satynowym (6 mm grubosci)

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Poddana kataforezie i malowana proszkowo farba

poliestrowa RAL 7021 szary metalik Wykoriczenie satynowe

Czas podnoszenia (zamykania)

~5 sek. (¥)

Czas opuszczania (otwierania)

~7 sek. (¥)

Urzadzenie do awaryjnego
opuszczania

Tak (opcjonalnie)

Czas awaryjnego opuszczania

~7 sek. (*)

Wykrywanie przeszkody przy
podnoszeniu

Tak (opcjonalnie)

Odblokowanie reczne Tak
Napiecie zasilania 220-240 V ~ 50/60 Hz
Maksymalny pobér mocy 230 W (¥)
Stopien ochrony jednostki

. h 1P67
hydraulicznej
Rodzaj uzytkowania Przydomowe
Ciezar catkowity 90 kg
Temperatura otoczenia podczas 15°C / +55°C
pracy
Temperatura otoczenia podczas -25°C / 455°C
pracy (z grzatka)
Wymiary kieszeni montazowe;j 400x500%800 mm

(WxSxG)

Wymiary wykopu (WxSxG)

700x700x1 100 mm

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz
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DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: stupek J200 HA ze stalowym cylindrem o grubosci
$cianki 6 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym

J200 HA H600 116500 ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, blokade hydrauliczng

w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania), klucz zwalniajacy do

awaryjnego opuszczenia (1 szt.), konstrukcje no$na do zabetonowania (nie

potrzebna jest kieszen montazowa), zabezpieczong w procesie kataforezy.

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AISI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J200 HA z cylindrem wykonanym ze stali

nierdzewnej o grubo$ci 6 mm, z satynowym wykoriczeniem, blokade
VS ALY VI hydrauliczng w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania), klucz
zwalniajgcy do awaryjnego opuszczenia (1 szt.), konstrukcje nosna do
zabetonowania (nie potrzebna jest kieszen montazowa), zabezpieczong w
procesie kataforezy.

CENTRALA STERUJACA AKCESORIA OPCJONALNE
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Centrala sterujaca Grzatka stupka J200 Odblokowanie Oswietlenie LED
JE275 do stupka HA (zwigksza zakres awaryjne do stupka do stupka J200
automatycznego® temperatur pracy J200 HA
do -25 C)
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Sygnalizator
dzwigkowy
do stupka J200 HA

116503

¢ Mozliwo$¢ podtaczenia i kontrolowania do 3 szt. stupkow J200 HA jednoczesnie.
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