Stupki drogowe

| AN |
Rodzaj napedu
Brak

Wysokos$é

600 lub 800 mm

J275F

Stupek staty

¢ Nie wymaga zasilania i okablowania

¢ Prosta instalacja i ograniczone prace ziemne

¢ Gwarancja spdjnosci estetycznej w wielu instalacjach ze stfupkami automatycznymi.
¢ Mozliwo$é demontazu stupka w celu czasowego otwarcia przestrzeni dla ruchu

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model

J275 F H800 ze stali
nierdzewnej

J275 F H600 ze stali

. . J275 F H800
nierdzewnej

J275 F H600

Wysoko$¢ cylindra od ziemi

600 mm 800 mm

Srednica cylindra

275 mm

Materiat wykonania cylindra

AISI 316L satynowe
wykonczenie
(6 mm grubosci)

S235JR EN 10219 stal
(7 mm grubosci)

AISI 316L satynowe

S235JR EN 10219 stal ! .
wykornczenie

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Poddana kataforezie
i malowana proszkowo
farba poliestrowa RAL 7021

Poddana kataforezie
i malowana proszkowo

farba poliestrowa RAL 7021 Satynowe wykoficzenie

Satynowe wykoniczenie

szary metalik szary metalik
Wysoko$¢ paska odblaskowego 55 mm
Kolor paska odblaskowego Pomaranczowy
Odpornos$¢ na wytamanie 35000J 59000 J 35000J 59000 J
Ciezar catkowity 34 kg 38kg
m)g:(?)/ kieszeni montazowe;j 450x450x55 mm
Wymiary wykopu (WxSxG) 750x750x150 mm
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DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J275 F ze stalowym cylindrem o grubo$ci
$cianki 7 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym

J275 F H600 116020 - . . P .
ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oswietlenie LED

J275 F H800 116021 pokrywy cylindra.

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AlSI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J275 F z cylindrem wykonanym ze stali
nierdzewnej o grubos$ci 6 mm, z satynowym wykoriczeniem, oswietlenie LED

J275 F H600 116040 G .

J275 F H800 116041

INSTALLATION ACCESSORIES

I 1

AKCESORIA OPCJONALNE

JPF275 podstawa do Pokrywa serwisowa
stupkéw statych JC275
116120 116201

(¥*) Zasilacz (24 Vdc) i przewdd (2x1,5 mm) do o$wietlenia LED nalezy zakupi¢ osobno, we wiasnym zakresie.
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