Stupki drogowe

| AN |
Rodzaj napedu

Hydrauliczny

Wysokos$é

600 lub 800 mm

J275 HA VZ

Stupek automatyczny

¢ Gwarancja niezawodno$ci w warunkach wysokiej intensywno$ci pracy

¢ Szybkaicicha praca

¢ Produkt kompletny; dostarcza sie go jako wyposazony w gtéwne akcesoria

¢ Nadzwyczajna troska o dobér materiatow

¢ Prosta konserwacja (jednoosobowa)

¢ Doskonata zamienno$¢ ze stupkami pierwszej generacji

¢ Funkcja “tagodnego zatrzymania” gwarantujgca delikatne zatrzymanie na pozycji krancowe;j

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model J275 HA V2 H600 J275 HA V2 H600 INOX J275 HA V2 H800 J275 HA V2 H800 INOX
Rodzaj napedu Hydrauliczny
Wysoko$¢ cylindra od ziemi 600 mm 800 mm

Srednica cylindra

275 mm

Materiat wykonania cylindra

AISI 316L satynowe
wykonczenie

AISI 316L satynowe

Stal S235JR EN 10219 . -
wykoriczenie

Stal S235JR EN 10219

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Poddana kataforezie
i malowana proszkowo
farba poliestrowa RAL 7021

Poddana kataforezie
i malowana proszkowo

farba poliestrowg RAL 7021 Satynowe wykoficzenie

Satynowe wykoriczenie

szary metalik szary metalik
Czas podnoszenia (zamykania) ~5 sek. (¥) ~7 sek. (¥)
Czas opuszczania (otwierania) ~3,5 sek. (*) ~4,5 sek. (*)
Urzadzenie do awaryjnego opuszczania Tak
Czas awaryjnego opuszczania ~1,2 sek. (*) ~1,5 sek. (*)
Wykrywanie przeszkody przy
podnoszeniu Tak
Mechanizm odblokowujacy Tak
Powolne opuszczanie Tak
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60Hz
Maksymalny pobor mocy 575 W (¥)
Stopien ochrony jednostki hydraulicznej P67
Rodzaj uzytkowania Praca intensywna
Odpornos¢ na uderzenie 38000J 67000 J 38000 J 67 000 J
Odporno$¢ na wytamanie 128 000 J 207 000 J 128000 J 207 000 J
Waga kieszeni montazowe;j 55 kg 65 kg
Waga catkowita 112 kg 130 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy -15°C / +55°C
Temperatura otoczenia podczas pracy -25°C / +55°C
(z grzatka)
Wymiary kieszeni montazowej 560x560x950 mm 560x560x1 220 mm

(WxSxG)

Wymiary wykopu (WxSxG)

1000x1 000x1 250 mm 1000x1 000x1 540 mm

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz
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DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J275 HA V2 ze stalowym cylindrem o grubosci
$cianki 7 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym

AT AL [ ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oswietlenie LED

J275 HA V2 H800 116007 pokrywy cylindra, dZzwigkowy sygnalizator ruchu, system awaryjnego

opuszczania (w przypadku awarii zasilania) z mozliwo$cia wyfgczenia, klucz

zwalniajgcy do awaryjnego opuszczenia (1 szt.).

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AISI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J275 HA V2 z cylindrem wykonanym ze stali

nierdzewnej o grubo$ci 6 mm, z satynowym wykoriczeniem, o$wietlenie
T ALY VS LED pokrywy cylindra, dzwigkowy sygnalizator ruchu, system awaryjnego
J275 HA V2 H800 116037 opuszczania (w przypadku awarii zasilania) z mozliwo$cig wyfgczenia, klucz
zwalniajgcy do awaryjnego opuszczenia (1 szt.).

CENTRALA STERUJACA INSTALLATION ACCESSORIES

ﬂ '

Centrala sterujaca Kieszen montazowa Element dodatkowy
stupka JE275* JP275/600 do stupka kieszeni montazowej
automatycznego H600 JP 275/800 * do stupka
automatycznego
Hso0 ¢
116300 1161001 531.50 1161011

AKCESORIA OPCJONALNE
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Grzatka JH 275 Pokfywa serwisowa J275 gtowica
(zwigksza zakres J275 antywtamaniowa
temperatur pracy
do-25C)
116200 116201 116104

¢ Mozliwo$¢ podtaczenia i kontrolowania do 3 szt. stupkow J275 HA V2 jednoczesnie.
4 Oba elementy sg niezbedne dla wersji 800 mm (1161001 + 1161011)
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