. 975 SA

@ [ (& Stupek potautomatyczny

Sitownik ze sprezyng
gazowg

Wysokos$é

¢ Nie wymaga zasilania i okablowania
600 mm ¢ Prosta i bezpieczna obstuga dzigki dedykowanemu kluczowi odblokowujacemu
Produkt kompletny; dostarcza sie go jako wyposazony w gtéwne akcesoria
 Blokada zapobiegajgca przypadkowemu opuszczeniu (utrzymuje stupek w pozycji podniesionej)

* Bardzo prosta konserwacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model J275 SA H600 J275 SA H600 ze stali nierdzewnej
Rodzaj napedu Sitownik ze sprezyna gazowa

Wysokos$¢ cylindra od ziemi 600 mm

Srednica cylindra 275 mm

Materiat wykonania cylindra Stal S235JR EN 10219 AISI 316L satynowe wykonczenie

Poddana kataforezie i malowana proszkowo farba

poliestrowa RAL 7021 szary metalik Satynowe wykoriczenie

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Odblokowanie reczne Klucz (w zestawie)

Odpornos¢ na uderzenie 38000J 67000 J
Odporno$¢ na wytamanie 128 000 J 207 000 J
Waga kieszeni montazowe;j 55 kg

Waga catkowita 70 kg

2/\\,/\}/;;%\)/ kieszeni montazowe;j 560x560x950 mm

Wymiary wykopu (WxSxG) 1000x1 000x1 250 mm
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DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J275 SA ze stalowym cylindrem o grubosci
$cianki 7 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym

SRS B VY ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oswietlenie LED
pokrywy cylindra, mechaniczng blokade w pozycji podniesionej, klucz
zwalniajgcy do awaryjnego opuszczenia (2 szt.).

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AlSI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: stupek J275 SA z cylindrem wykonanym ze stali

J275 SA H600 116060 nierdzewnej o grubo$ci 6 mm, z satynowym wykoriczeniem, o$wietlenie

INSTALLATION ACCESSORIES

Kieszen montazowa
JP275/600 do stupka

1161001

LED pokrywy cylindra, mechaniczng blokade w pozycji podniesionej, klucz
zwalniajgcy do awaryjnego opuszczenia (2 szt.).

AKCESORIA OPCJONALNE

=%
Ty

L

Zestaw kluczy

Pokrywa serwisowa

odblokowujacych JC275 do stupka
(5 sztuk) automatycznego
390084 116201

(¥*) Zasilacz (24 V DC) i przewdd (2x1,5 mm) do oéwietlenia LED nalezy zakupi¢ osobno, we wiasnym zakresie.
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