Stupki drogowe

Rodzaj napedu

Brak

Wysokos$é

1000 mm

J355 F M30-P1

Stupek antyterrorystyczny

_

¢ Testowany zgodnie ze Standartami ASTM F 2656-07
¢ “Ptytki montaz” bardzo mata gfeboko$¢ wykopu do instalacji
¢ Estetyczna spojnosé ze stupkami ruchomymi (HA); idealny do instalacji mieszanych

C€

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model J355 F M30-P1 J355 F M30-P1 INOX
Wysoko$¢ cylindra od podtoza 1000 mm
Srednica cylindra 355 mm

Materiat wykonania cylindra

Stal S355JR EN 10210 (16 mm grubosci)

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Poddana kataforezie i malowana
proszkowo farbg poliestrowa RAL INOX e\:sli:)r’:slz-e?;’;ynowe
7021 szary metalik v

Wysoko$¢ paska odblaskowego 55 mm

Kolor paska odblaskowego Biaty

Odpornos$¢ na wytamanie 656 000 J

Ciezar catkowity 707 kg 710 kg

Wymiary wykopu (WxSxG) 4000x2 300x350 mm 4.000x2 300x350 mm
% FA4C



DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: stupek J355 F M30-P1 ze stalowym cylindrem

- o grubosci $cianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i
AR I malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, o$wietlenie
LED pokrywy cylindra, podziemne elementy konstrukcyjne w technologii
“plytkiego montazu”.

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AISI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J355 F M30-P1 ze stalowym cylindrem o

N grubosci $cianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i “rekaw”
B AL i ze stali nierdzewnej z wykorniczeniem satynowym, o$wietlenie LED pokrywy
cylindra, podziemne elementy konstrukcyjne w technologii “ptytkiego
montazu”.

AKCESORIA OPCJONALNE
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(¥*) Zasilacz (24 Vdc) i przewdd (2x1,5 mm) do o$wietlenia LED nalezy zakupi¢ osobno, we wiasnym zakresie.

FAAC %



