Stupki drogowe J355 HA MBO'P1

Stupek antyterrorystyczny

_

Rodzaj napedu

Hydrauliczny

Wysokos$é

¢ Testowany w oparciu o normy amerykarnskie ASTM F 2656-07 M30
1000 mm * Produkt kompletny; dostarcza sie go jako wyposazony w gtéwne akcesoria
¢ Gwarantowana wytrzymato$¢ na wysokie obcigzenia
¢ Blokada zapobiegajgca przypadkowemu opuszczeniu (utrzymuje stupek w pozyciji podniesionej)

¢ Nadzwyczajna dbato$¢ o dobér materiatow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

J355 HA M30-P1 J355 HA M30-P1 EFO
Model J355 HA M30-P1 J355 HA M30-P1 EFO INOX INOX
Rodzaj napedu Hydrauliczny
Wysokos¢ cylindra od ziemi 1000 mm
Srednica cylindra 355 mm
Materiat wykonania cylindra Stal $355JR EN'10210 (16 mm grubosci)

Poddana kataforezie i malowana proszkowo farba

poliestrowg RAL 7021 szary metalik AISI316L satynowe wykoficzenie

Rodzaj zabezpieczenia cylindra

Czas podnoszenia (zamykania) ~6 sek. (*¥)

Szybkie podnoszenie Nie Tak (EFO) Nie Tak (EFO)
Czas podnoszenia awaryjnego - ~1,5 sek. - ~1,5 sek.
Czas opuszczania (otwierania) ~2 sek. (¥)

Mechanizm odblokowujacy Opcjonalne

Napigcie zasilania 220-240 V ~ 50/60Hz

Maksymalny pobor mocy 2,8 Kw (*)

Stopien ochrony jednostki hydraulicznej 1P67

Rodzaj uzytkowania Strefy wymagajace szczegoélnego poziomu bezpieczerstwa

Odpornosc¢ na uderzenie 150 000 J

Odporno$¢ na wytamanie 656 000 J

Waga kieszeni montazowe;j 180 kg

Waga sfupka 550 kg 560 kg 550 kg 560 kg
Cigzar catkowity 730 kg 740 kg 730 kg 740 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy -15°C / +55°C

Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzatka) -40°C / +55°C

Wymiary kieszeni montazowej (WxSxG) 590x670x1 665 mm

Wymiary wykopu (WxSxG) 3 200x1 600x1 800 mm

Klasa obcigzenia (EN 124) C25 (25t)

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz

% BA4C



DOSTEPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J355 HA M30-P1 ze stalowym cylindrem
- o grubosci $cianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy

A A [ i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym,

J355 HA M30-P1 EFO 116302 oswietlenie LED pokrywy cylindra, hydrauliczng blokade w pozycji
podniesionej (na wypadek zaniku zasilania), uktad awaryjnego, szybkiego
podnoszenia cylindra (tylko wersja EF0).

DOSTEPNE MODELE Z WYKONCZENIEM AlSI 316L ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Model Kod Opakowanie zawiera: sfupek J355 HA M30-P1 ze stalowym cylindrem

- o grubo$ci $cianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i “rekaw”

A A Ueat ze stali nierdzewnej z wykorniczeniem satynowym, o$wietlenie LED pokrywy

J355 HA M30-P1 EFO 116335

CENTRALA STERUJACA

Centrala sterujaca

cylindra, hydrauliczng blokade w pozycji podniesionej (na wypadek zaniku
zasilania), ukfad awaryjnego, szybkiego podnoszenia cylindra (tylko wersja
EFO).

AKCESORIA MONTAZOWE

Kieszen montazowa
do stupka J355 HA

116110

JE275 do stupka
automatycznego®
116300
AKCESORIA OPCJONALNE
| -.._'__,_.--""-.-
Grzatka do J355 J355 zestaw

odblokowujacy

116202 116102

¢ Steruje maks. 1 stupkiem typu J355 HA M30-P1.
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