o 540
Szlaban hydrauliczny

&=

Maks. dtugos$é ramienia

7m

Czas otwierania

4 sek.
¢ Hydrauliczny z blokada otwarcia i zamknigcia
Czestotliwoscé uzytkowania * Zamek zewngtrzny z kluczem
¢ Spowolnienie ruchu ramienia - PATENT FAAC
o Statusy szlabanu mozna przekazywaé do urzadzer zarzadzajgcych ruchem

¢ Whudowany detektor, dwukanatowy detektor petli
3

100% ¢ Technologia BUS

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 640
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny jednofazowy

Rodzaj silnika rotation speed

1400 - 2 800 obr/min (*)

Maks. pobér mocy

220W

Maks. moment obrotowy

0:470Nm/0+340 Nm/0 =250 Nm/0 <210 Nm (*)

Wydajno$¢ pompy

0,75-1-1,5-21/min (¥)

Materiat wykonania obudowy Stal
Rodzaj zabezpieczenia 100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa RAL 2004
Enkoder Brak

Rodzaj spowolnienia

Elektroniczne - regulowane za pomocg krzywek

Rodzaj ramienia

Prostokatne - Prostokatne z fartuchem

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Zabezpiczenie termiczne 120°C
Chtodzenie Wymuszony obieg powietrza
Stopien ochrony 1P44

Ciezar 84 kg

Rodzaj oleju FAAC HP
Wymiary (DxGxW) 380x200x1080 mm
Maks. dtugo$¢ ramienia m

Czas otwierania 4 sek. (90° - 5 m)
Czestotliwo$¢ uzytkowania 100%
Centrala sterujaca 624BLD (wbudowana)

(*) dane odnosza sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz

% B44C



DOSTEPNE MODELE |

Model Kod Cena netto
640 /R AR B 7850 2t
ponizej

TABELA KODOW DLA SZLABANOW 640

Przyktady typowych instalacji — patrz strona 331

Model Ramieg Dtugos$é ramienia (mm) Kod wersiji LH Kod wersji RH
3750 + 4240 1046828 1046608
640 4250 + 5240 1046838 1046618
prostokatne 5250 = 6740 1046848 1046628
6750 + 7 000 1046858 1046638
640 3750+ 4240 1046898 1046688
4250+ 5240 1046848 1046628
prostokqtn?g fartuchem 5250 + 5740 1046908 1046698
5750 + 6 240 1046858 1046638
6250 + 7 000 1046918 1046708
[UWAGA |
Lewa lub prawa wersje szlabanu mozna
okre$li¢ patrzac na szlaban od strony drzwiczek
rewizyjnych (patrz rys.).
Zazwyczaj drzwiczki sg skierowane do wewnatrz
posesji.
= =
Szlaban prawy Szlaban lewy

FAAC

137



Szlabany
automatyczne

CENTRALA STERUJACA AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI

Yy ‘ ‘
J -
<+
Whudowana centrala Ptyta montazowa Fartuch 2 m pod ramig Fartuch 3 m pod ramig
sterujaca 624 BLD szlabanu * szlabanu *
Wiecej — strona 133
2022715 1265 zt 490059 430zt 428441 575zt 428446 805 zt
>>
LR i 5%
= g
Regulowana podporka  Podstawa Regulowana podporka  Zawér ANTY-WANDAL  Zawér ANTY-PANIK * Mechanizm
pod ramig szlabanu fundamentowa ramienia szlabanu * odblokowujacy
do podpory statej z kluczem
428806 600z 737621 600t 428805 370 401066 635z 401051 1420 424681-90 130zt

Zapasowy trojkatny
klucz odblokowujacy

713002 174

4 Zawory ANTY-PANIK i ANTY-WANDAL nie moga byé instalowane jednocze$nie w tym samym szlabanie. Umozliwia to reczne uniesienie ramienia
w przypadku zaniku zasilania.
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PROSTOKATNE RAMIONA | AKCESORIA DEDYKOWANE

Dtugosé (mm) Kod Cena netto
4000 428061 880 zt -
—— 000 428062 1020 zt
6 000 428063 1145
Standardowe ramiona 7000 428064 14952 .
P T I p - Uchwyt mocowania
prostokatne Ze wzgledu na wia$ciwe wywazenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie ramienia do szlabanu *

moga by¢ instalowane na ramieniu.

428154 435 zt
4 Mocowanie ramienia nie jest zawarte w opakowaniu z kolumng szlabanu i nalezy je zaméwi¢ oddzielnie.
INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki Fotokomaorki Lampy Akcesoria
AKCESORIA kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki | i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 172 strona 183 strona 164 strona 180 strona 191 strona 192

FAAC
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