Szlabany
automatyczne 680

Automatyczny szlaban hybrydowy 24 V
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Maks. dtugos$é ramienia

"
2-8m I '
Czas otwierania

1,5- 6 sek.
Czestotliwosé uzytkowania * Technologia hybrydowa: hydraulika + silnik bezszczotkowy
¢ Szlabanz “wieczng” sprezyna: ponad 2 miliony cykli pracy ciagfej bez specjalnej konserwacji
* Wyjatkowa konstrukcja: tylko jeden model szlabanu i dwie sprezyny do ramion dzielonych
o dfugosci od 2 do 8 m, wersja prawa lub lewa oraz rézne predko$ci
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Zobacz film:

vimeo.com/faacgroup/b680h-en

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model B680H
Napigcie zasilania 100 + 240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Bezszczotkowy 36 V DC

Rodzaj silnika rotation speed

1000 =+ 6 000 obr/min

Maks. pobér mocy 280 W
Wydajno$¢ pompy 3,2 l/min
Materiat wykonania obudowy Stal

Rodzaj zabezpieczenia

100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa albo stal nierdzewna (inox)

Enkoder

Enkoder absolutny

Rodzaj spowolnienia

Elektronicznie przez enkoder

Rodzaj ramienia Owalne

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Stopieni ochrony IP56 (certyfikacja TOV)

Cigzar 85 kg (65 kg podstawa + 20 kg obudowa)
Rodzaj oleju FAAC HP

Wymiary (DxGxW) 469x279x1100 mm

Maks. dtugo$¢ ramienia 2:8m

Czas otwierania 1,5 sek. (90° - 2m) - 6 sek. (90° - 8m)
Czestotliwo$¢ uzytkowania 100%

Centrala sterujaca E680 (whudowana)

FAAC



DOSTEPNE MODELE

Model Kod Cena netto
B680H 104680 6070 zt
Przyktady typowych instalacji — patrz strona 331
CENTRALA STERUJACA 0BUDOWY

¥

Whudowana centrala Obudowa czerwona Obudowa niebieska Obudowa biata RAL
elektroniczna E680 RAL 3020 RAL 5011 9010

Wiecej — strona 133

63000128 1420 416016 1795 416017 1795z 416018 1795

Obudowa szara Obudowa ze stali
RAL 9006 nierdzewnej

416019 1795z 416020 6725z

WYCHYLNE OWALNE RAMIONA | AKCESORIA DEDYKOWANE

Dtugosé (mm) Kod Cena netto

2500 428175 895 zt Y
3000 428176 970 zt
-

Nie ma mozliwo$ci zamontowania “firanki”, podpory ruchome;j czy tez

Ramig do szlabanu podpory stafej w przypadku okragtych ramion wychylnych.

- owalne wychylne

Uchwyt mocowania Sprezyna “S”
ramienia owalnego
wychylnego - (INOX)

428163 1760zt 63000169 665 zt

>>

ey

Czujnik wychylenia
ramienia owalnego

390828 290 zt
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Szlabany
automatyczne 680

RAMIONA TYPU S: SZEROKOSC PRZEJAZDU DO 5 M

Akcesoria do ramion owalnych S Swiatta Fartuch Podpora

\ I A zaleznie od przeswitu bramy

e do45m X X X
od45mdo5m X

Dzielone (z tacznikiem)

Sprezyna z uchwytem . . R . L . .
mocowania ramienia * Wszystkie ramiona sg dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montazu o$wietlenia gérnego. Paski

“s" odblaskowe nie znajduja si¢ w zestawie.
¢ Profile ramion maja okragty przekréj 75 mm, aby mogty by¢ réwniez uzytkowane w obszarach wietrznych.
428436 750zt o }3cznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montazu.

RAMIONA JEDNOCZESCIOWE S

Model Kod Cena netto
® Ramig jednoczesciowe “S” 23 m 428045 435 zt
Ramig jednoczes$ciowe “S” 33 m 428042 510 4
Ramig jednoczesciowe “S” 4,3 m 428043 605 zt
Ramig jednoczegsciowe “S” 53 m 428044 755 zt

RAMIONA DZIELONE S

Model Kod Cena netto
] ® ::§ tacznik ramienia S 428615 145 7

Poczatkowe ramig S 2,3 m 428045 435 z4

Y Poczatkowe ramig S 3,3 m 428042 510 zt
{/f Przedfuzenie ramienia So 2 m 428046 365 zt

RAMIONA TYPU L: SZEROKOSC PRZEJAZDU 0D 5 M D08 M

. Akcesoria do ramion okragtych L w zaleznosci
\\ e od szerokosci przejazdu

- ek od5mdo7m X X X
= od7mdo75m X X (bez podpory) X (bez fartucha)
od75mdo8m X X

Sore; ¢ Wszystkie ramiona sg dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montazu o$wietlenia gérnego. Paski

prezyna z uchwytem i R .

mocowania ramienia 0db|ask0we nie Zna]dU]Q Sle w zestawie.

“L” ¢ Profile ramion maja eliptyczny przekréj 85x95 mm, aby mogty by¢ rowniez uzytkowane w obszarach wietrznych.
¢ tacznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montazu.

Swiatta Fartuch Podpora

428437

RAMIONA JEDNOCZESCIOWE L

Model Kod Cena netto
® :5—? Ramieg jednocze$ciowe L 53 m 428047 955 zt
RAMIONA DZIELONE L
Model Kod Cena netto
= ® ? tacznik ramienia L 428616 2002t
Poczatkowe ramig L 4 m 428048 830

Koncowe ramig L 2,3 m 428049 595 zt

] Koricowe ramig L3,3m 428050 725 zt
i _— Koncowe ramig L 4,3 m 428051 890 zt
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AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI

Y

LW ‘ ‘ 4
Ptyta montazowa Fartuch 2 m pod ramig Fartuch 3 m pod ramig Regulowana podporka  Podstawa Regulowana podpérka
szlabanu szlabanu pod ramig szlabanu fundamentowa ramienia szlabanu
do podpory statej
490139 385zt 428441 575zt 428446 805zt 428806 600zt 737621 53zt 428805 370 zt
>>
Zestaw Zestaw Oswietlenie szlabanu Zestaw pofaczeniowy Listwa oswietleniowa Bateria zasilania Zestaw przewodow
tamania ramienia (“S”) ¢ oswietlenia ramienia LED 12m awaryjnego XBAT 24 do bateriixBAT
(maks. 4 m)
428444 1800z 410033 545zt 390992 100zt 390993 460zt 390923 575zt 390080 125 7
>>

Naklejki na ramie Zapasowy tréjkatny Whktadka zamka Zawor ANTY-WANDAL  Zawor ANTY-PANIK ¢
klucz odblokowujacy rozblokowania
z kluczem
spersonalizowanym
490117 53zt 713002 17zt 71209101-10 69z 401069 605zt 401051 1420

¢ Istnieje rowniez mozliwo$¢ podfaczenia o$wietlenia zewnegtrznego XLED,
¢ Zawory ANTY-PANIK i ANTY-WANDAL nie moga by¢ instalowane jednoczesnie w tym samym szlabanie. Umozliwia to rgczne uniesienie ramienia
w przypadku zaniku zasilania.

INNE Przetaczniki Urzadzenia Nadajniki Fotokomaorki Lampy Akcesoria

AKCESORIA kluczykowe zabezpieczajace || i radioodbiorniki | i kolumny ostrzegawcze rozne
strona 172 strona 183 strona 164 strona 180 strona 191 strona 192
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