RAY P

SYSTEM
SAMOHAMOWNY SILOWNIK DO BRAM SKRZYDrOWYCH DLA SKRZYDtA O Dt. E¥[E]
DO 4 m, 24 Vdc

MODELE
KOD OPIS SZT. NA PALECIE
@ RAY2524 gﬁ"lzrza‘r‘n \ijézydlowych o maksymalnej dtugosci skrzydta do 3 m lub wadze 500 kg, o5
@ RAY2524E @ S:ﬁlgrzap Vsdkézzyglrc])lxggleommaksymaInej dtugosci skrzydta do 3 m lub wadze 500 kg, 25
6 RAY4024E g:ﬁ“?rzajrnvzlgzzygﬁylgyég;e?n maksymalnej dtugosci skrzydta do 4 m lub wadze 600 kg, 5
o kavaozen Dl bram skmiclouych o makymaing dugosol skzydia o miwadze S00ks, g
@ RAY3024F g:ﬁ“t()rzainvsdlgzzygmgyég;e?n maksymalnej dtugosci skrzydta do 3 m i wadze 300 kg, p\,,j 25
PLUS
Bardzo cicha praca mechanizmu dla maksymalnego komfortu uzytkowania Eleme?ty mehchaniczne dobrze zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
zewnetrznyc

Manualne wysprzeglenie za pomoca pilota SUB

Wbudowane o$wietlenie LED w przedniej czesci sitownika, do oswietlenia Odporna na promieniowanie UV

wjazdu na posesje

QOdporna i wytrzymata konstrukcja z odlewanego aluminium, malowana RAY FAST: predkos¢ otwierania do 90 ° w 10 sekund *
proszkowo * przy wytaczonych spowolnieniach ST LITE

Wbudowane oswietlenie LED Mozliwos$€ wysprzeglenia sitownika Elementy wykonane z brazu Solidna metalowa przektad-
za pomoca pilota nia (RAY4024E, RAY4024R,
RAY3024F)
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RAY2524 RAY2524E RAY4024E KRAY4024R RAY3024F
DANE MECHANICZNE
predkosc¢ cm/s 2,6 2,6 1,5 3 3,8
sita ciagu N 1500 1500 2000 1000 1000
sprawnos$cé % 80 80 80 80 50
czas otwarcia do 90° sec 18-25* 18-25* 20-25* 20-25* 10-15*
DANE ELEKTRYCZNE
centrala sterujgca 14AB 14AB 14AB2 14AB2 14AB2F i+
zasilanie Vdc 24 24 24 24 24
pobor A 3,5 3,5 5 5 5
moc silnika W 85 85 120 120 120
wbudowane os$wietlenie tak tak tak tak tak
DANE OGOLNE
stopiert ochrony P 44 44 44 44 44
wymiary (L-D-H) mm 844 -100-104 844-100-104 844-100-104 844-100-104 844-100-104
waga kgcad 6 6 8 8 8
temperatura robocza °C -20 + 55 -20 + 55 -20 + 55 -20 + 55 -20 + 55
maksymalna waga bramy kg 500 500 600 500 300
*przy standardowych wymiarach montazowych
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Max. diugos¢ skrzydta

A

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania moga wptyna¢ na
ograniczenia limitéw tabeli. Sitowniki 230 VVac sugerowane s3 dla instalacji o
podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru. =
Do uzytku w obszarach mieszkalnych polecany jest model RAY4024.
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ADFB ADRB ADWA FCRAY ELS-C
Para regulowanych Para regulowanych Zestaw do adaptadcji Mechaniczny Elektrozamek
wspornikéw montazowych  wspornikéw montazowych silnikéw konkurencji ogranicznik poziomy 12 V
przednich tylnych zamkniecia
SZT 1 SZT 1 SZT A1 SZT 1 SZT 1
:""' <
= B =
KC EXRB 520STAF032A00 999KRAYD 550CABL045A00 *
Kluczyk odblokowujacy z Wspornik umozliwiajgcy Adapter do Zestaw do zmiany koloru Przewdd do Eclipse
cylindrem otwieranie na zewnatrz wspornika tylnego RAL 7016 RG174 50 Ohm + 4 x 0,50
mm? (100m)
SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1
! = . %
EGS1 DYL KUBEPRO TS
Wytacznik Programator do Modut programowania Tabliczka
kluczykowy centrali 14A, bezprzewodowego ostrzegawcza
przewdd 120 cm (tylko 14A)
SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1
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KBP

Bateria do centrali

SZT 1

SZT 1

14AB2
Centrala sterujgca w
obudowie do sterowania 2
sitownikami 24Vdc

<
2
£

KITFIXBATT
Zestaw mocowania baterii

SZT 1

14AB2F
Centrala sterujgca w obudowie
do sterowania 2 sitownikami
24Vdc (tylko RAY3024F)

SZTA1

* zaleca sie nie
przekraczaé dtugosci
potaczenia 4 mw
celu unikniecia utraty

przeptywu



