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MODELE
KOD OPIS SZT. NA PALECIE
Dla bram skrzydtowych o maksymalnej dtugosci skrzydta do 3,5 m, silnik 230 Vac,
UND z mechanicznymi ogranicznikami zamkniecia na otwieraniu i zamykaniu. Dtugo$¢ 36

przewodu 1,5 m

Dla bram skrzydtowych o maksymalnej dtugosci skrzydta do 3,5 m, silnik 230 Vac,
UND10 z mechanicznymi ogranicznikami zamkniecia na otwieraniu i zamykaniu. Dtugo$¢ 36
przewodu 10 m

Dla bram skrzydtowych o maksymalnej dtugosci skrzydta do 3,5 m, silnik 24 Vdc, z
@Y UND24 . . 1o maks | O fzycta o ; 36
- mechanicznymi ogranicznikami zamkniecia na otwieraniu i zamykaniu
@v UND24F Do wejs¢ dla pieszych z drzwiami na zayviaszgch o] mgksymalnej dtugosci 3 m, silnik & 36
- 24 \/dc, z enkoderem oraz wytgcznikami krancowymi -
PLUS
Obudowa CF3 Mozliwo$¢ wyboru kabla 1,5 m i 10 m (dla 230 Vac)
Zintegrowana dzwignia odblokowujgca z kluczem Regulowana predko$¢ i spowolnienia
Mechaniczne ograniczniki kracowe na otwieraniu i zamykaniu UNDER FAST idealny do bram dla pieszych: szybko$¢ otwierania 90° w

Kompatybilno$¢ z 230 Vac centralg sterujgcg CT202 10 sekund®

Pasuje do obudéw innych producentéw (z akcesorium ADUN)
Silnik 24 Vdc bez enkodera

* przy wytgczonych spowolnieniach

Bardzo precyzyjna blokada Dla maksymalnej niezawodnosci Wewnetrzne i zewnetrzne tatwa konserwacja dzieki po-
mechaniczna przektadnia z brgzu i hartowanej wysprzeglenie za pomoca dwodjnemu smarowaniu przektadni i
stali specjalnego metalowego klucza obudowy
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UND UND10 UND24 UND24F

DANE MECHANICZNE
moment obrotowy Nm 300 300 250 130
sprawnos¢ % 30 30 80 50
czas otwarcia do 90° sec 20 20 18-25 10-15
DANE ELEKTRYCZNE
centrala sterujgca CT202 CT202 14AB2 14AB2F Esgj
zasilanie Vac 230 230 . -
Vdec - - 24 24
pobor A 1 1 5 5
moc silnika W 230 230 120 120
kondensator uF 10 10 - -
zabezpieczenie termiczne °C 150 150 - -
DANE OGOLNE
stopien ochrony P 67 67 67 67
wymiary (L-D-H) mm 412 -160 - 346 412 - 160 - 346 412 -160 - 346 412 - 160 - 346
waga kgcad 11 11 10,8 10,8
temperatura robocza °C -20 + 55 -20 + 55 -20 + 55 -20 + 55
maksymalna waga bramy kg 600 600 600 300
ZASTOSOWANIE WYMIARY
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Max. dtugos¢ skrzydta

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania moga wptyna¢ na
ograniczenia limitéw tabeli. Sitowniki 230 Vac sugerowane sga dla instalacji \ ° J \ 4
podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru. | |

Max. waga bramy (kg)

327,25

60
<>
<
" “\H"‘nf'“
» gy S
ELS-C KBP KITFIXBATT CF3* CcI3* CF3sB* ADUN
Elektrozamek Bateria do centrali Zestaw mocowania baterii  Obudowa podziemna kata- ~ Obudowa podziemna ze Obudowa podziemna Zestaw mocujacy do obu-
poziomy 12 V forezowana z dzwignig stali nierdzewnej z dzwig-  kataforezowana bez me- déw innych producentéw
odblokowujacg SB3 nig odblokowujaca SB3 chanizmu odblokowania
SZT1 SZT1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1
SB3 SERR002B00 OP100 14AB2 14AB2F CT20224 CT202
Dzwignia odblokowujgca Zestaw 10 zamkow o Zestaw umozliwiajgcy Centrala sterujgca w Centrala sterujgca w obudowie ~ Centrala sterujaca w obudowie Centrala sterujgca w
z kluczem statej numeracji otwarcie do 100°. Max obudowie do sterowania 2  do sterowania 2 sitownikami do sterowania 2 sitownikami obudowie do sterowania 2
dtugos¢ skrzydta 3000 mm sitownikami 24Vdc 24Vdc (tylko UND3024F) 24Vdc (tylko UND24) sitownikami 230 Vac
SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1
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EGS1 550CABL045A00 * DYL KUBEPRO TS
Wytacznik Przewod do Eclipse Programator do centrali Modut programowania Tabliczka
kluczykowy RG174 50 Ohm + 4 x 0,50 14A, przewdd 120 cm bezprzewodowego ostrzegawcza
mm? (100m) (tylko 14A)
SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 SZT 1 * 36 szt. na palecie
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