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Zapory drogowe PILLAR B przeznaczone do
blokowania przejazdu w miejscach o bardzo
intensywnym natezeniu ruchu. Szczegdlnie
zalecane w lokalizacjach wymagajacych spojnosci
architektonicznej, badz szczegdlnej formy
zabezpieczenia.

Zapory PILLAR B wyposazone sg w naped
hydrauliczny zapewniajacy sprawnos¢ na poziomie
3000 cykli na dobe.

Oferowane sg w wersjach o wysokosci 600 i 800
mm. Srednica cylindra wynosi 275 mm, grubos¢
scianki cylindra 6mm i 10mm. Dodatkowo w
standardzie pas odblaskowy, oswietlenie LED.
Przy braku zasilania zapora utrzymywana jest

w pozycji podniesionej (wersja SD). Zapory
obstugiwane sg za pomoca centrali sterujacej
PERSEOQ CBE z wbudowanym radioodbiornikiem
CLONIX 2048.

Dostepne rowiez zapory w wersji statej RANCH C o
identycznych wymiarach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B
275/600.6C L 275/600.6CLI  275/600.6CL SD 275/600.6CLISD 275/800.6C L 275/800.10C L
Centrala sterujaca PERSEOQ CBE 230.P SD
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Czas otwarcia/zamkniecia 65s
Wysokos¢ cylindra 600 mm 800 mm
Grubos¢ cylindra 6 mm 10 mm
Srednica cylindra 275 mm
Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny
Spowolnienia NIE
Odpornos¢ na uderzenie 20000 J
Odpornosc¢ na sciecie 250000 667000 J
Odblokowanie rewersyjny przy braku napiecia Odblokowanie kluczem rewersyjny przy braku napiecia
Czestotliwose uzytkowania 3000 Op/24h
Klasa szczelnosci P67
Temperatury pracy -40+ 60 °C



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B
275/800.6CLI  275/800.10CLI 275/800.6C L SD 275/800.10CL SD 275/800.6C LI SD 275/800.10C LI SD
Centrala sterujaca PERSEO CBE 230.P 5D
Napiecie zasilania 230V
Czas otwarcia/zamkniecia 6.5s
Wysokos¢ cylindra 800 mm
Grubose cylindra 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm
Srednica cylindra 275 mm
Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny
Spowolnienia NIE
Odpornos¢ na uderzenie 20000
Odpornost na sciecie 250000 667000 J 250000 667000 J 250000 667000 J
Odblokowanie rewersyjny przy braku napiecia Odblokowanie kluczem
Czestotliwose uzytkowania 3000 Op/24
Klasa szczelnosci P67
Temperatury pracy -40 +60°C
Kod Nazwa Cena netto  Opis
P970092 00001 PILLAR B 275/600.6C L 17010zt  Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oSwietlenie LED. Kolor RAL 7015,
P970092 00002 PILLAR B 275/600.6C LI 19950zt  Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED. Wykonanie INOX.

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Wykananie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.

P970092 00003 PILLAR B 275/600.6C L SD 17010 zt

P970092 00004 PILLAR B 275/600.6C LI SD 19950 zt

P970093 00001 PILLAR B 275/800.6C L 17750zt Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED. Kolor RAL 7015.
P970106 00001  PILLAR B 275/800.10C L 21525zt  Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED. Kolor RAL 7015.
P970093 00002 PILLAR B 275/800.6C LI 20790zt  Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED. Wykonanie INOX.
P970106 00002 PILLAR B 275/800.10C LI 25725zt Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED. Wykonanie INOX.

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED.

Wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.

P970093 00003 PILLAR B 275/800.6C L SD 17750 zt
P970106 00003  PILLAR B 275/800.10C L SD 22050 zt
P970093 00004 PILLAR B 275/800.6C LI SD 20790 zt
P970106 00004 PILLARB275/800.10CLISD 26250 zt

PERSEQ CBE 230.P SD: Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX 2048 i funkcja obiegu grzewczego £ >\%
(do -40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguje 11 rodzajéw zapor Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55 S
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D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1770 zt

Moze zarzadza¢ maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (Lub maksymalnie 2 XPASS 1200).
Napiecie zasilania centrali sterujgcej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz 9
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max EFO

Napiecie zasilania akcesoridw: 24Vac, 1A max

Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,

zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) , petne wsparcie dla stupkdw

antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i

wyjscia

Gtéwne funkcje: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja
deaclman automatyczna i pétautomatyczna,wytaczniki kraricowe na otwaciu i zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii
btedéw, spowolnienia dla zapdr elektromechanicznych, mozliwos¢ ustawienia przegladu serwisowego (ilos¢ cykli), zarzadzanie
EFO (Emergency Fast Operation).
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