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Zapory drogowe STOPPY MBB przeznaczone do
zabezpieczenia przejazdu w miejscach o intensywnym
natezeniu ruchu.

Szczegolnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych
spojnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy
zabezpieczenia.

STOPPY MBB oferowana jest wersjach: STOPPY MBB
219/500 o srednicy 219 mm i wysokosci 500 mm, z
pasem odblaskowym, z oswietleniem LED lub bez, w
wykonaniu INOX z oswietleniem, STOPPY MBB 219/700
o srednicy 219 mm, wysokosci 700 mm, wyposazona w
pas odblaskowy, z oswietleniem LED lub bez,

oraz w wykonaniu INOX z oswietleniem.

Zapory obstugiwane sg za pomoca centrali sterujacej
PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na
2048 pilotow.

Dostepne rowiez zapory w wersji statej RANCH B o
identycznych wymiarach.

STOPPY MBB to zapora elektromechaniczna z
przektadnia w kapieli olejowe;.

@225

+ | Podiom powigrzchni ziemi

@219

Vi

ey
i

360

5]

32
180

| =N

STOPPY MBB | 490 | 915
219-500.C

1165

s STOPPY MBB | 700

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOPPY MBBKIT  STOPPY MBBKIT  STOPPY MBB KIT

Centrala sterujaca
Napiecie zasilania
Moc silnika

Czas otwarcia/
zamkniecia
Wysokosc¢ cylindra
Srednica cylindra
Rodzaj kraricéwek
Spowolnienia
Odpornose na
uderzenie
Odpornos¢ na sciecie
Odblokowanie
Czestotliwosc
uzytkowania

Klasa szczelnosci
Temperatury pracy

360

219-700.C
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STOPPY MBBKIT  STOPPY MBBKIT  STOPPY MBB KIT

219/500.230C 219/500.C230L C 219/500.C230LIC 219/700.C230C 219/700.C230LC 219/700.C230LIC

500mm

PERSEQ CBE 230.P SD
230V £10% 50 Hz
300W

6s Ss

700mm
220 mm
REED czujnik magnetyczny
TAK

10500 J
150000 J

rewersyjny przy braku napiecia, mozliwosc zastosowania zasilania awaryjnego dla hamulca

bardzo intensywna

P67
-40+60°C
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Kod Nazwa Cenanetto  Opis
R950008 00002 STOPPY MBB KIT 11660 zt Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowa o wysokosci cylindra 490 mm i Srednicy
219/500.C230C 219 mm. Odpornos¢ na uderzenia 10500 J. Wersja malowana ze stali nierdzewnej, RAL 7015.
STOPPY MBB KIT Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowg o wysokosci cylindra 450 mm i srednicy
R950008 00003 12710zt 215 mm. Odpornosc na uderzenia 10500 J. Pokrywa gérna ze zintegrowanymi Swiattami i
219/500.C230LC o - - o )
rzeczykiem. Wersja malowana ze stali nierdzewnej, RAL 7015.
STOPPY MBB KIT Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowa o wysokosci cylindra 490 mm i Srednicy
R950008 00004 168002zt 219 mm. Odpornos¢ na uderzenia 10500 J. Pokrywa gérna ze zintegrowanymi Swiattami i
219/500.C2300LIC i - - S :
rzeczykiem. Wersja ze stali nierdzewnej
STOPPY MBB KIT Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowa o wysokosci cylindra 700 mm i Srednicy
R350003 00002 219/700.C230C IZETDE 219 mm. Odpornos¢ na uderzenia 10500 J. Wersja malowana ze stali nierdzewnej, RAL 7015.
STOPPY MBB KIT Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowa o wysokosci cylindra 700 mm i Srednicy
R950009 00003 13760zt 219 mm. Odpornosc na uderzenia 10500 J. Pokrywa gorna ze zintegrowanymi Swiattami i
219/700.C230LC b . ) - :
rzeczykiem. Wersja malowana ze stali nierdzewnej, RAL 7015.
STOPPY MBB KIT Stupek elektromechaniczny ze skrzynka fundamentowa o wysokosci cylindra 700 mm i srednicy
R950009 00004 18270zt 215 mm. Odpornosc na uderzenia 10500 J. Pokrywa gérna ze zintegrowanymi Swiattami i

219/700.c230 L C

brzeczykiem. Wersja ze stali nierdzewnej

PERSEQ CBE 230.P SD: Centrala sterujgca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiern CLONIX 2048 i funkcjg ohiegu grzewczego
(do-40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguije 11 rodzajéw zapdr Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1770 zt

Moze zarzadzac maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 XPASS B 1200).

Napiecie zasilania centrali sterujacej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz e
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max EFO
Napiecie zasilania akcesoridw: 24Vac, 1A max

Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,
zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) , petne wsparcie dla stupkow
antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i
wyjscia

Gtéwne funkcije: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja deadman,
automatyczna | pétautomatyczna,wytaczniki kraricowe na otwaciu | zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii btedéw, spowolnienia
dla zapor elektromechanicznych, mozliwos¢ ustawienia przegladu serwisowego (ilos¢ cykli), zarzadzanie EFO (Emergency Fast
Operation)
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min. 1500 mm
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Drobny piasek

A) STOPPY MBB 219-500.C 915 mm

A) STOPPY MBB 219-700.C 1165 mm

e g Nowosc 520 BOTTICELLI SMART BT A <84 @
' \ BFT EASY SET - APLIKACJA 523 ARGO BT A20/35 <86
o » a @ m £5 BT A12/A18 540 WIND - SIEOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH s94 IE
Nowosc ELIBT A35 VELOCE/A4D s.42  MAXIMA ULTRA 36 598
ELI AC A35 VELOCE/A40 s.44  GIOTTO ULTRA 36 106
@ Koniec seri ”'tc"]”;;"l AthqE.SzO%g ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM 173 fE?gﬁ‘ﬁ’gg
st St e ICARO VELOCE SMART AC AID00/2000 572 DOMOFONY MODULOWE GSM/D.EC.T s176 1% 121



