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KLEIO B RCAD4 R1 KLEIO B RCAD2 R1
Napiecie zasilania 2V 2V
Zasieg 50/100 m 50/100 m
llos¢ przyciskow 4 2
Czestotliwosc 433 MHz 433 MHz
Ilos¢ baterii 1 1
Typ baterii 23 A 23A
Rodzaje

D1118S0 - KLEIO B4 - 130 zt D111888 - KLEIO B2 - 120 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania
12 V 1 bateria, typ baterii 23 A. Obudowa typu soft-touch.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V ,1
bateria, typ baterii 23 A. Obudowa typu soft-touch.

AKCESORIA

'5 D113807 00002 - CLONIX 2€ AC U-LINK 230 - 870 zt D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 950 zt

i Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjéciami: 2 ze stykiem
&% NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z

i Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjéciami ze stykiem
NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 portami

komunikacyjnymi). Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048 protokotem U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi).
pilotow. Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048 pilotow.
; D113674 00001 - CLONIX 2€ - 170 zt D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 490 zt
n R 1 P 9
m 2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem ‘E 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym
wn dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow. PR 433,92 MHz. Pamiec 128 pilotow. Napiecie zasilania 230V,
% Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS. obcigzalnose wyjsc 4 x 16A.
> P111510 - U-BASE PC - 900 zt P11152S - U-PROG - 2090 zt

Programator do zarzadzania wszystkimi odbiornikami
Bft. tacznose z U-BASE za posrednictwemn kabla USB lub
BLUETOOQOTH.

& Oprogramowanie do zarzadzania i programowania
- automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.
<~ Wersja dla komputeréw PC z systemem Windows.

N999522-CLIP A-6 2zt

* Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO BRCA T MITTO
BRCB.
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