Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

0.B0 PAD
Napiecie zasilania 12/24V
Ilos¢ baterii

Typ baterii

Czestotliwos¢

Klasa szczelnosci P44
RODZAJE

P121025 - Q.BO PAD - 340 zt

Natynkowa klawiatura kodowa w obudowie
wandaloodpornej do systemu kontroli dostepu COMPASS
lub dziatajaca samodzielnie z kartami SCS WIE i B EBA WIE
DRIVER.

P121023 - Q.BO KEY WM AV - 140 zt

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu
“antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

AKCESORIA

P111467 - B EBA WIE DRIVER - 180 zt

VI4OS3INV

S8 Karta rozszerzajaca do podtaczenia akcesoriow WIEGAND,
y kompatyhbilna z jednostkami sterujacymi U-Link.
Pamiec 32 kody.

-\ l P903026 - PHP3 - 230 zt

Para kolumn aluminiowych do selektordw serii Q.BO.
&  Wysokosc 1038 mm.

D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 490 zt
‘@ 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym

© 433,92 MHz. Pamiec 128 pilotéw. Napiecie zasilania 230V,
obcigzalnosc 4 x 16A.

152

0Q.BO TOUCH Q.BO KEY WM AV 0Q.BO KEY WM
12/24V
2
CR123A
433 MHz
IP55

IP44

P121024 - Q.BO TOUCH - 410 zt

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz,
kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100
koddw. Zasieg do 100m.

P121022 - Q.BO KEY WM - 100 zt

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie
plastikowe|. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

P111408 - SCS WIE - 160 zt

Karta rozszerzajaca do podtaczenia panelu przyciskow
SELETTO (E) i czytnika zblizeniowego COMPASS SLIM
Do wyczerpania zapasow.

D113674 00001 - CLONIX 2€ - 170 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem
dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow.
Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.
D111662 - CLONIX 2 - 160 zt

Radiodbiornik 2 -kanatowy z kodem dynamicznie

zmiennym. Pamiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do
kompatybilnych central.



