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Oferta sitownikéw hydraulicznych na 24V do srednio intensywnego uzytkowania. Odpowiednie do
zastosowania mieszkalnego (mate osiedla). Kompaktowy i wytrzymaty, zdolny do automatyzacji bram
skrzydtowych o szerokosci do 5 metrow i wadze do 800 kg.

Zabezpieczenie przed zgnieceniem gwarantowane dzieki ekskluzywnemu systemowi D-Track.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50

Centrala sterujgca THALIA P

Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz

Napiecie zasilania silnika 24V

Pobdr mocy 90 W

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 2m 5m

Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 300 kg 800 kg

Uzyteczny skok roboczy 270 mm 350 mm

Max. kat otwarcia 1n0°

Czas otwarcia 145 20s

Typ krancowek Magnetyczne (otwarcie, zamkniecie, na spowolnieniach)

Spowolnienie TAK

Blokada Do wyboru na otwarciu/zamknieciu

Odblokowanie Klucz tréjkatny

Reakcja na przeszkode D-Track

Czestotliwose uzytkowania Srednio intensywna

Klasa szczelnosci IP55

Zakres temp. pracy -20+60°C
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BFt II I I. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.
KOD Nazwa Cena netto Opis
Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 2 mi wadze 300 kg
P935105 00001 GIUNO ULTRA BT A20 2210zt  do Srednio intensywnego uzytku. Czas otwarcia 14 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu

(mozliwose wytaczenia). Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 5 m i wadze 800 kg
P935106 00001 GIUNO ULTRA BT A50 2430zt  do srednio intensywnego uzytku. Czas otwarcia 20 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu
(mozliwost wytaczenia). Magnetyczne wytaczniki krarcowe..
Zestaw (2 x GIUNO BT A20, skok roboczy 268 mm, centrala sterujgca THALIA POWER z
GIUNO ULTRABT A20KIT® 61802t  wbudowanym odbiornikiem 2-kanatowym CLONIX 64, fotokomdrki COMPACTA A20-180,
pilot 2 kanatowy MITTO B2) do skrzydet do 2,0 m i masie do 300 kg.

Zestaw (2 x GIUNO BT A50, skok roboczy 390 mm, centrala sterujgca THALIA POWER z
GIUNO ULTRA BT ABOKIT* 6600zt  wbudowanym odbiornikiem 2-kanatowym CLONIX 64, fotokomadrki COMPACTA A20-180, pilot
2 kanatowy MITTO B2) do skrzydet do 5,0 m i masie do 300 kg lub 2,0 m - 800 kg.
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* szczeg6towe opisy zestawOw znajdujg sie na stronie 192
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THALIA P: Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do bram skrzydtowych dla
bardzo ztozonych systemow.

D113747 00002 - THALIA P - 1560 zt

Napiecie zasilania centrali: 230V jednofazowe

Napiecie zasilania sitownikéw: 24Vdc 240W max kazde wyjscie

Gtowne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe(wyjmowalne), uproszczone programowanie oparte na scenariuszu z
wyswietlaczem i wbudowanym dwukanatowym odbiornikiem CLONIX64, systemem przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienia
podczas otwierania i zamykania oraz elektronicznym samouczeniem AUTOSET

Gtéwne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, czesciowe otwieranie, funkcja deadman, bezposrednie podtaczenie
elektrozaworu i elektromagnesu, bezposrednie potaczenie krawedzi 8K2

Kompatybilnose: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR

L e e PT11494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 2t *

Karta rozszerzajgca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Andraid i 10S.

P125020 - BBT BAT - 720 zt D111904 - MITTO B2 - 63 zt

! il Centrala sterujgca z wyswietlaczem do jednego Lub
. dwach elektromechanicznych sitownikéw 24 V do bram
skrzydtowych

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

@ N735002 - SFRB-72 zt @ N735003 - SFR-L B - 110 zt
Regulowany wspornik scienny, krétki, do silnikéw Liniowych Regulowany wspornik scienny dtugi do silnikéw liniowych
do bram skrzydtowych (z wytaczeniem P4.5-P7) do bram skrzydtowych (z wytaczeniem P4.5-P7
@ N735002 00001 - SFR B - KOMPLET - 120 zt @ N735003 00001 - SFR-L B - KOMPLET - 150 zt
§ Regulowany wspornik scienny, krétki, do silnikéw Liniowych ‘.\% Regulowany wspornik scienny, dtugi, do silnikéw liniowych
. do bram skrzydtowych (z wyjatkiem P4,5-P7), z uchwytem do bram skrzydtowych (z wyjatkiem P4,5-P7), z uchwytem
ptaskim ptaskim

D610180 - CLS - 4 zt N999443 - PLLX BT - 78 zt

’) Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupow

Trojkatny klucz odblokowujacy =52 mm. murowanych dia LUX BT, GIUNO BT A.

@ D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1-150 zt @ D114094 00003 - RADIUS LED BT ARO - 170 zt

Lampa sygnalizacyjna bez wbudowanej anteny do silnikdw
z zasilaniem 24 V.

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana antena do silnikéw z
zasilaniem 24 V.

@ P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt @ D114168 00003 - RADIUS LED BT AR1 W - 160 zt

Fotokomarki COMPACTA A20-180 z regulowanym katem
widzenia +/- 90° w nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

T g Nowosa 520 BOTTICELLI SMART BT A s84 n
n BFT EASY SET - APLIKACJA s23 ARGO BT A20/35 .86
Q Nowose U E5 BT A12/A18 540 WIND - SILOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594
OWOSsC

Lampa sygnalizacyjna z wbudowana anteng do silnikéw z
zasilaniem 24 V. Biate migajace swiatto.

ELIBT A35 VELOCE/A4D 542 MAXIMA ULTRA 36 598
ELI AC A35 VELOCE/A4D s.44 GIOTTO ULTRA 36 5106
) ) U-Control AKCESORIA ZESTAWY
@ Koniec seri gt o ioi6s  ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY. GSM s173 NS

ICARO VELOCE SMART AC A1000/2000 s.72 DOMOFONY MODUtOWE GSM/D.E.C.T s176 49



