ARES VELOCE SMART BT A Jrew m]ih
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24V
z Naped 24 V o duzej predkosci otwierania
pe] do intensywnego uzytkowania do bram
< dk przesuwnych o masie do 500/1000 kg.
S R Predkos¢ bez obcigzenia 25/18 m / min.
= ee@l%k Kontrola momentu obrotowego dzieki
= ® technologii D-Track. Centrala sterujgca
By do komunikaciji z protokotem U-Link.
o Elektromechaniczny wytgcznik kraricowy.
= Idealne rozwigzanie w sytuacjach wymagajacych
§ duzej szybkosci dziatania, krétszych
§ mal czasOw oczekiwania i wysokiego poziomu

bezpieczeristwa.

Aby zapewnic najwyzsze standardy bezpieczenstwa zgodnie z Norma
EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawedziowe] 8K2
(brak w zestawie, szczegoty na str 168. ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujaca

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika

Pobdr mocy

Max. waga bramy

Max. moment obrotowy

Predkos¢ otwierania bez obcigzenia
Predkos¢ otwierania z oporem 80N
Rodzaj wytgcznikéw krancowych
Modut kota zebatego

Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na uderzenie
Czestotliwos¢ uzytkowania

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Wymiary:

300

ARES VELOCE SMART BT A 500

ARES VELOCE SMART BT A 1000

MERAK SV
230V +10% 50 Hz
24V
400 W
500 kg 1000 kg
20Nm
25 m/min 18 m/min
22 m/min
Elektromechaniczne
M4 (225) M4 (Z18)

TAK (regulacia elektroniczna)
Mechaniczna
Klucz spersonalizowany
8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)
Intensywna
P24
-20+55°C
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l El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cenanetto  Opis
ARES VELOCE 5¢ i @
P926198 00002 SMART BT A 500 @ 3330 zt Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 500 kg. Predkos¢ pracy 25 m / min. U Tk
ARES VELOCE .. ) @
P926199 00002 SMART BT A 1000 @ Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Predkos¢ pracy 18 m / min. UDiak

MERAK SV: Zintegrowana Centrala sterujgca do ARES VELOCE SMART BT do napedu 24V.
MERAK SV - Zintegrowana

« Specjalna zintegrowana centrala sterujaca do ARES SMART BT

« Gtéwne funkcje;: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, przejscie dla pieszych, obstuga w obecnosci ludzi, ostrzezenia o
konserwacii.

» Kluczowe wtasciwosci: wyjmowana listwa zaciskowa, kodowana kolorami, uproszczone programowanie scenariuszy z wyswiet-
laczem, zintegrowany dwukanatowy odbiornik, spowolnienie podczas otwierania i zamykania.
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AKCESORIA
SP130-36 zt N9SS320 - CVZ-5 - 67 zt
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach 1 W Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach
m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary 1m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena
22 x 30 mm, cena za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg. za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg.
5 D571053-CVZ-73 zt D571054 - CFZ - 78 zt
&
J* Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1 .ﬂ'"'f Stalowa listwa zebata modut 4, ocynkowana,
s m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena w odcinkach 2m. Wymiary 22x22mm, cena za Tmb.
& za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg. Dopuszczalna waga bramy 2000kg.
N999156 - SFI-36 zt P125035 - SL BAT2 - 350 zt

Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w a Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A,
== zestawie). Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

CVZ-S/PL - 34 zt D111906 - MITTO B4 - 79 zt
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Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach Tm z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm

3 P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt @

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
mogg byc zdalnie zarzadzane za pomocg aplikaciji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 105.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

@ D114168 00003 - RADIUS LED BT AR1 W - 160 zt

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowang antena do silnikdw
zasilanych napieciem 24V. Biate swiatto swiecenia.

@ D114094 00003 - RADIUS LED BT ARO - 170 zt @ D114093 00003 - RADIUS LED BT AR1-150 zt

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowang antena do silnikéw

Lampa sygnalizacyjna do silnikéw zasilanych napieciem 24V. zasilanych napieciem 24V.

P125018 - THEKE B PRA 01- 2000 zt P111468 - B EBA RS 485 LINK - 190 zt

Y Karta rozszerzajaca do podtgczenia synchronicznego
MASTER&SLAVE

Metalowa skrzynka ochronna do napedéw przesuwnych serii :
ARES i ICARO

@ D111904 - MITTO B2 - 63 zt
P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Para fotokomorek regulowana o 180 ° w poziomie. Zasieg
20m. Zasilanie 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
L 23 A

B e g Nowosc 520 BOTTICELLI SMART BT A s84 @
- S BFT EASY SET - APLIKACJA 523 ARGO BT A20/35 586
@ Nowoec U £5 BT A12/A18 S.40  WIND - SKOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594
OWOSsC

ELIBT A35 VELOCE/A4D 542 MAXIMA ULTRA 36 <98
ELI AC A35 VELOCE/A4Q .44 GIOTTO ULTRA 36 S106
@ Koniec seri ”S'tcr"?;;"l At'ﬁc&sz?%g ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM 173 Sff?gﬁﬂgg
; S ICARO VELOCE SMART AC AI000/2000 572 DOMOFONY MODULOWE GSM/D.E.C.T si7e S 67



