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ICARO VELOCE SMART AC A Jnew

mechanical

=

Napedy 230 V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego
uzytkowania, wyjatkowo wytrzymate i wydajne dzieki
przektadni w kapieli olejowej. Predkosc pracy do 25 m /

min. Kontrola momentu obrotowego za pomoca technologii
D-track i enkodera absolutnego dla maksymalnej precyzji
ruchu. Jednostka sterujgca zapewniajaca komunikacje z
protokotem U-link z funkcjg zabezpieczenia przed manipulacija
(logika ALARM). Naped z elektromechanicznym wytacznikiem
kraricowym.

Centrala sterujgca zapewnia petne bezpieczenstwo dzieki
ekskluzywnemu systemowi kontroli momentu obrotowego,
ktéry sprawia, ze napedy te w petni spetniajg aktualne normy
europejskie.

Aby zapewniC najwyzsze standardy bezpieczenstwa zgodnie z norma

EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawedziowe| BK2

(brak w zestawie, szczegoty na str 168. ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ICARO VELOCE SMART AC A1000

ICARO VELOCE SMART AC A2000

Centrala sterujaca LEOBCBBSV

Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz

Napiecie zasilania silnika 230V

Pobér mocy 750 W

Max. waga bramy 1000 kg 2000 kg
Max. moment obrotowy 40Nm

Predkos¢ otwierania 25 m/min 18 m/min
Rodzaj wytgcznikow krancowych Elektromechaniczne

Modut kota zebatego M4 (Z25) M4 (Z18)
Spowolnienia TAK (regulacja elektroniczna)

Blokada Mechaniczna

Odblokowanie Klucz spersonalizowany

Reakcja na uderzenie
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)
Bardzo intensywna
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BFt l El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis

Naped 230 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg z enkoderem absolutnym. Predkos¢
otwierania do 25 m / min. Elektromechaniczny wytacznik kraricowy. Z mechanicznym

sprzegtem bezpieczeristwa, zarzadza momentem obrotowym za pomoca technologii D-Track

i przektadni w kapieli olejowej. Centrala sterujaca do kamunikacji z protokotem U-Link i U-Link
funkcja zabezpieczenia przed manipulacja (kod dostepu).

Naped 230 V do bram przesuwnych o wadze do 2000 kg z enkoderem absolutnym.

P925256  ICARO VELOCE
00002 SMARTACATO00 @ 39402t

Predkos¢ otwierania do 18 m / min. Elektromechaniczny wytgcznik kraricowy. Z @
83332265 EBCIG:CR)Tvit%ZEDDU @ mechanicznym sprzegtem bezpieczeristwa, zarzadza momentem obrotowym za pomoca :
technologii D-Track i przektadni w kapieli olejowej. Centrala sterujgca do komunikaciji z U-Link

protokotem U-Link i funkcja zabezpieczenia przed manipulacia (kod dostepu).

LEO B CBB SV: Whudowana centrala sterujaca dla jednego napedu 230 V do bram przesuwnych
LEO B CBB SV - Zintegrowana - 1150 zt (1700098 10001)

Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 230V 750W

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik 4-ro kanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostepu do MENU
hastem, mozliwose wykasowania pojedynczego pilota, dodatkowe ztacze grzebieniowe

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, szybkie zamykanie po foto, funkcja furtki (regulowana, sterowana z pilota
badz wejscia sterujacego IC), funkcja ALARM (po zjechaniu bramy z krarcéwki zamkniecia bez impulsu), 4 wyjscia zabezpieczajace
(programowalme), 4 wejscia sterujace IC (programowalne START, PED, OTWORZ, ZAMKNL).

AKCESORIA
SP130-36 2t NS59320 - CVZ-S - 67 zt
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach W Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach
1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary 1m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena
22 x 30 mm, cena za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg. za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.
D571053 -CVZ-73 zt D571054 - CFZ-78 zt

7 = Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1
&~ m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena
& za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg.

Stalowa listwa zebata, ocynkowana, w odcinkach 2m.
Wymiary 22x22mm, cena za Tm.
Dopuszczalna waga bramy 2000kg.

P111468 - B EBA RS 485 LINK - 190 zt

gy Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz %

D111906 - MITTO B4 - 79 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.

napedéw przeciwbieznych z centralami zgodnymi z Napiecie zasilania 12 V., 23 A

protokotem U-LINK.

D111662 - CLONIX 2 - 160 zt NS99156 - SFI - 36 zt
="
Radpdp |orrnk.2 —lfanatowy ‘ kodgm d ynarmicznié zmienmnym. > _ Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w
Pamiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do kompatybilnych 22" Jectawie)
central. ’
P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt D111664 - CLONIX 2 2048 - 390 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

CVZ-S/PL-34zt

Dwukanatowy odbiornik na kad dynamicznie zmienny na
433 MHz. Pamie¢ 2048-pozyciji.

@ D114093 00002 - RADIUS LED AC AR1-170 zt

Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 1m z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
whudowana antena.

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem bez anteny. g%rni fg;(;ligmsr{gk_r%g\l,/llaoc\,«;a%a_oggvl]dCw poziormie. Zasieg

P125018 - THEKE B PRA 01-2000 zt D111904 - MITTO B2 - 63 zt

Metalowa skrzynka ochronna do napedéw przesuwnych serii
ARES i ICARO

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

@ D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO - 120 zt ' @ P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

&) Uik g Nowosa 520 BOTTICELLI SMART BT A s84 n
n BFT EASY SET - APLIKACJA s23 ARGO BT A20/35 .86
Q Nowose U E5 BT A12/A18 540 WIND - SILOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594
OWOSsC

ELIBT A35 VELOCE/A4D 542 MAXIMA ULTRA 36 <98
ELI AC A35 VELOCE/A4Q .44 GIOTTO ULTRA 36 S106
@ Koniec seri ”S'tcr"]”;;"l ﬁfﬂ%‘?ﬁég ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM 173 Sff?gﬁﬂgg
; S ICARO VELOCE SMART AC AI000/2000 572 DOMOFONY MODULOWE GSM/D.E.C.T si7e S
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