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BOTTICELLI SMART BT A

Napedy elektromechaniczne z silnikiem 24V

z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo intensywnej (BOTTICELLI
1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garazowych. Nadaja sie do montazu w
dowolnym kontekscie, dzieki szerokiej gamie szyn prowadzacych dostepnych w réznych dtugosciach.
Centrala sterujgca VENERE BT A z wyswietlaczem, portem komunikacyjnym U-Link i wbudowanym
2-kanatowym(650) lub 4-kanatowym(850, 1250) odbiornikiem CLONIX64.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BOTTICELLI 650 BOTTICELLI 850 U BOTTICELLI 1250 U
Centrala sterujaca VENERE BT A ETD VENERE BT A DIS
Napiecie zasilania 230V *10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 200W 236W
Maksymalna sita 650N 850N 1250N
Liczba cykli na dzien dla 60°C/20°C 50/130 50/100 100/130
Powierzchnia bramy/drzwi 10m2 13m2 16m2
xg;hgrffgggjcﬂm’iran'a 240 mm/s (14,4 m/min) 190 mm/s (11,4 m/min)
Max. predkos’(lf otwierania 210 mm/s (12,6 m/min) _
(szyna z paskiem)
Rodzaj kraricowek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkode D-Track
Klasa szczelnosci P20
Zakres temp. pracy -20+60°C

KOD Nazwa

P915211 00002

P915212 00002

P915213 00002

Nazwa

BOTTICELLI BT A 650 29 KIT
BOTTICELLI BT A 650 35 KIT

BOTTICELLI BT A 650

BOTTICELLI SMART BT 850 29 KIT
BOTTICELLI SMART BT 850 35 KIT
BOTTICELLI SMART BT 1250 29 KIT

BOTTICELLI SMART BT 1250 35 KIT

Cena netto

@ ez

0006000

BOTTICELLISMARTBT 850 @ 7302zt

BoTTicELLI SMART BT 1250 @ 1005 2t

Cena netto
925 zt

940 zt
980 zt
1000 zt
1270 zt
1280 zt

Opis

Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciggu 60 kg do pracy
intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 10 m?.

Predkos¢ otwierania 240mm / s. D-Track.

Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciggu 80 kg do pracy
intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m?

Predkos¢ otwierania 240mm / s. D-Track.

Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciagu 120 kg do pracy
bardzo intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m2.
Predkos¢ otwierania 190mm / s. D-Track.

Opis
Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 650-850 £ ANCUCH 2900, pilot Mitto B2.

Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 650-850 £ ANCUCH 3500, pilot Mitto B2.

Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 650-850 £ ANCUCH 2900, pilot Mitto B2.
Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 650-850 £ ANCUCH 3500, pilot Mitto B2.
Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 1250-2900 + ANCUCH 2500, pilot Mitto B2.

Gtowica napedu, szyna prowadzaca BIN 1250-3500 + ANCUCH 3500, pilot Mitto B2.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.
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VENERE BT A DIS - Centrala sterujaca do BOTTICELLI BT A850 - 460 zt (1700080 10001) i BT A1250 - 460 zt (1700085 10001)

Centrala sterujaca do 24-ych napeddw do bram garazowych
Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 24V DC

Gtowne cechy: wyswietlacz, wbudowany dwukanatowy odbiornik CLONIX64(funkcja wietrzenia, regulowana), system zarzadzania
momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miekki start na otwieranie i zamykanie-

Gtowne funkcje: funkcja automatycznego zamkniecia, zarzadzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na
otwieraniu i zamykaniu), zabezpieczenie dostepu hastem, wyjscie 2-go kanatu przekaznikowe

VENERE BT A ETD - Centrala sterujaca do BOTTICELLI BT A650 - 500 zt (I700078 100071)

Centrala sterujgca dla jednego 24V napedu garazowego

Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 24VDC 100W

Gtéwne cechy: programowanie za pomoca przetaczniké dip-switch i potencjometrow, wbudowany odbiornik dwukanatowy,
system przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miekki start na otwieranie i zamykanie
Gtowne funkcje: funkcja automatycznego zamkniecia, zarzadzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na
otwieraniu i zamykaniu)

AKCESORIA

@ P115036 00001 - BIN 650-850 £t ANCUCH 2900 - 240 zt

Szyna z taricuchem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800,
dtugosc¢ 2900 mm, przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115036 00004 - BIN 650-850 t ANCUCH 2X1450 - 285 zt

Szyna z taricuchem w dwach odcinkach do napedu BOTTICELLIBT A
650-850. kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 2900 mm,

BOTTICELLI 600-800.
dtugosc¢ 3500 mm, przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115036 00002 - BIN 650-850 t ANCUCH 3500 - 250 zt
Szyna z taricuchem do BOTTICELLI BT A 650-850. kompatybilna z

@ P115036 00005 - BIN 650-850 t ANCUCH 2X1750 - 290 zt

Szyna z tancuchem w dwach odcinkach do napedu BOTTICELLI BT
A 650-850 BT A, kompatyhbilna z BOTTICELLI 600-800, dtugose
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przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115037 00001 - BIN 650-850 PASEK 2900 - 240 zt
Szyna z paskiem do BOTTICELLI BT A 650-850, kampatyhilna z

BOTTICELLI 600-800. dtugos¢ 29500 mm, przesuw uzyteczny
2400 mm.

3500 mm, przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115037 00002 - BIN 650-850 PASEK 3500 - 260 zt

Szyna z paskiem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800. dtugos¢ 3500 mm, przesuw uzyteczny
3000 mm.

@ P115037 00004 - BIN 650-850 PASEK 2X1750 - 310 zt

Szyna z paskiem w dwdch odcinkach do BOTTICELLI BT A 650-850,
kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 3500 mm, przesuw
uzyteczny 3000 mm.

@ P115037 00003 - BIN 650-850 PASEK 2X1450 - 290 zt

Szyna z paskiem w dwdch odcinkach do BOTTICELLI BT A 650-850,
kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 2500 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115035 00002 - BIN 1250-3500 t ANCUCH - 270 zt

Szyna z taricuchem do napedu BOTTICELLI SMART BT A 1250,
kompatybilna z EOS 120, dtugose 3500 mm,
przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115035 00001 - BIN 1250-2900 tANCUCH - 260 zt

Szyna z taricuchem do napedu BOTTICELLI SMART BT A 1250,
kompatybilna z EOS 120, dtugose 2500 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115035 00004 - BIN 1250 2X1750 £t ANCUCH - 435 zt

Szyna z taricuchem w dwdch odcinkach do napedu BOTTICELLI
SMART BT A 1250, kompatyhbilna z EOS 120, dtugos¢ 3500 mm,
przesuw uzyteczny 3000 mm.

P125005 - BT BAT - 600 zt

@ P115035 00003 - BIN 1250 2X1450 £ ANCUCH - 385 zt

Szyna z taricuchem w dwdch odcinkach do napedu BOTTICELLI
SMART BT A 1250, kompatyhilna z E0S 120, dtugos¢ 2500 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

NSS9060 - APT - 83 zt

S
= Akcesoria do montazu BOTTICELLI, EOS 120 w odlegtosci

. Zestaw zasilania awaryjnego dla: LIBRA C MA, LIBRA C LX,
ﬁ\% ponad 30 cm od sufitu.

HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS.

N733065 - SET/S - 170 zt

% @ System wysprzeglania napedu od zewnatrz, przeznaczony

Odblokowanie od zewnatrz, przeznaczone do bram z ]2 do bram bez klamki (do 50mm grubogci ), wymagany w
istniejaca klamka. .

P115005 - SM1- 83 zt

przypadku gdy nie ma osobnego wejscia do garazu.
P115003 - ST - 170 zt

N733391- PBE - 160 zt 0///
\\\ Kompletny zestaw do przedtuzenia uzytecznego przesuwu ' b; Ul le kr.a wed; i brarT‘V umozliw?a]acy SIS :
¥ vn BOTTICELLI| EQS 120 0 1m )» systemu wyciagania rygli, do obstugi rygli wymagany jest
Y ’ ~ system linek lub ciegien producenta bramy.

@ D111904 - MITTO B2 - 63 zt
P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomdrki z regulowanym kgtem widzenia +/- 90° w
nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
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