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Naped elektromechaniczny 24V do bram
garazowych segmentowych instalowanych w
pomieszczeniach mieszkalnych, przemystowychi
komercyijnych.

Wytrzymata struktura mechaniczna i technologia
mikroprocesorowa centrali sterujgcej umozliwiaja
intensywne korzystanie z napedu, zapewniajac
jednoczesnie maksymalng niezawodnosc.

Ponadto system kontroli momentu obrotowego
D-Track i enkoder absolutny zapewniajg niezwykle
precyzyina kontrole ruchu bramy i duzg czutosc na
przeszkody.

Posiadajg moment obrotowy odpowiednio

55N m (ARGO BT A20) i 80Nm (ARGO BT A35).

W obydwu modelach zastosowano centrale
sterujgcg VENERE BT A z wyswietlaczem i
wbudowanym 4-kanatowym odbiornikiem z kodem
dynamicznie zmiennym na 433MHz (CLONIX64)
oraz portem komunikacyjnym U-Link.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARGO BT A20 ARGO BT A35
Centrala sterujaca VENERE BT A DIS
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V dc
Max. pobdr mocy 240 W
Rodzaj kraricowek Enkoder absolutny
Powierzchnia bramy 20 m?/280kg 35 m?/400kg
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub RCA, BOX, SAFM
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwose uzytkowania bardzo instensywna
Klasa szczelnosci P24
Zakres temp. pracy -15+55°C
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P925258 00

P925260 00

Nazwa Cenanetto  Opis
R 20 Whudowane oswietlenie.
002  ARGOBT A35 3070 zt

VENERE BT A DIS: Centrala sterujaca do jednego 24V napedu do bram garazowych

VENERE BT A DIS - 170009110001 (ARGO BT A20 - 520 zt); 1700092 10001 (ARGO BT A35 - 570 zt)

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Naped do bram segmentowych o powierzchni do 20 m? i bardzo intensywnej pracy.

Naped do bram segmentowych o powierzchni do 35 m? i bardzo intensywnej pracy.

Centrala sterujaca dla jednego 24V napedu do bram garazowych

Napiecie zasilania centrali : 230V AC
Napiecie zasilania silnika: 24V DC
Gtéwne cechy: wyswietlacz, wbudowany 4-ro kanatowy odbiorni

Gtéwne funkcje: logika automatyczna, automatyczne sterowanie
odcinka spowalniania, regulacja czesciowego otwarcia, wczesniej
podtaczenie z testem (B EBA UNI I/0)
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@ Nowosc
@ Koniec serii

P111466 - B EBA UNII/0 DRIVER - 190 zt

. SRR o
Karta rozszerzajaca wejscia-wyjscia przeznaczona do i
central zgodnych z protokotem U-LINK.
N73314S - COR 40 - 260 zt
Koto zebate 740 na 1 calowy watek bramy do taricucha 1/2"x L
5/16", wspdtpracuje z watkami PIG, pasuje do bram z bebnem {g}/
nawojowym 160 mm, 2 m taricucha w zestawie. ©O
N733336 - PIG 14/ULISSE S - 200 zt I
1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z14 |
do taricucha 1/2" x 5/16”, wspotpracuje z kotami serii COR, i
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie oo

tancuchowa.
N733337 - PIG 30/ULISSE S - 200 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z30
do taricucha 1/2" x 5/16”, wspétpracuje z kotami serii COR,
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie
tancuchowa.

N733422 - RCAL - 130 zt

Dzwignia zwalniajaca dla ARGO ze stalowa linka o dtugosci
7m.

P125005 - BT BAT - 600 zt

Zestaw zasilania awaryjnego dla: LIBRA C MA, LIBRA C LX,
HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS.

@ N733956 - SAFM L - 180 zt

Odblokowanie na linke do ARGO, dtugosc 7 m.

@ P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomarki z regulowanym katem widzenia +/- 90° w
nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

@ D114094 00003 - RADIUS LED BT ARO - 170 zt

Lampa sygnalizacyjna do silnikdw zasilanych napieciem 24V.

O Bgli

AKCESORIA
str. 142-163

NOWOSCI

BFT EASY SET - APLIKACJA

€5 BT A12/A18

ELI BT A35 VELOCE/A4D

ELI AC A35 VELOCE/A4D

ARES VELOCE SMART BT A500/1000
ICARO VELOCE SMART AC A1000/2000

U-Control
str. 137

L
L

k CLONIX 64, system zarzadzania momentem obrotowym D-Track,

spowolnienie podczas otwierania i zamykania, centrala zgodna z kartami rozszerzajacymi B EBA (port U-Link)

momentem, regulacja predkosci otwierania i zamykania, regulacja
sze swiecenie lampy, praca w trybie MASTER&SLAVE,

N733148 - COR 30 - 220 zt

Koto zebate 730 na 1 calowy watek bramy do tarcucha 1/2"x

5/16”, wspétpracuje z watkami PIG, pasuje do bram z beb-

nem nawojowym 140 mm, 2 m taricucha w zestawie.

N733338 - PIG 12/ULISSE S - 200 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z12
do tancucha 1/2" x 5/16", wspétpracuje z kotami serii COR,
umozliwia potgczenie watu z napedem poprzez przektadnie
taricuchowa.

N733339 - PIG 18/ULISSE S - 200 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym 718
do tancucha 1/2" x 5/16”, wspétpracuje z kotami serii COR,
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie
tancuchowa.

N733421-RCA-110 zt

Dzwignia zwalniajaca dla ARGO ze stalowa linkg o dtugosci
3,5m.

N574039 - BOX - 390 zt
Obudowa metalowa do zamontowania wysprzeglenia
mechanicznego i/lub obstugi elektrycznej od zewnatrz,

wymiary 140 x 86 x 44 mm, wktadka patentowa z kluczem
europejskim.

P111407 - FALCON - 1870 zt

Przemystowy czujnik obecnosci, zasieg do 7 m.

@ N733955 - SAFM - 120 zt

Odblokowanie na linke do ARGO, dtugose 3,5 m.

@ D114168 00003 - RADIUS LED BT ART W - 160 zt

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana antena do silnikow
zasilanych napieciem 24V. Biate swiatto Swiecenia.

@ D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1-150 zt

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowang anteng do silnikéw
zasilanych napieciem 24V.

520 BOTTICELLI SMART BT A 584 @
523 ARGOBT A20/35 =86

540 WIND - SILOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594

542 MAXIMA ULTRA 36 <98

44  GIOTTO ULTRA 36 106

<66 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM siE | AN
572  DOMOFONY MODULOWE GSM/DEC.T = | S 1EHEE
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