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Naped hydrauliczny do bardzo intensywnego
zastosowania do przemystowych drzwi sktadanych,
maksymalnie dwa panele na skrzydto.

Zaprojektowany do najciezszych warunkdéw uzytkowania,
taczy wytrzymatosc i typowa niezawodnos¢ napedow

hydraulicznych.

Zawory typu BY-PASS umozliwiajg precyzyina regulacje
momentu obrotowego podczas otwierania i zamykania.
Wytrzymata, wykonana z anodyzowanego aluminium

obudowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FORB FORBR FORB E
Centrala sterujaca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz
Pobdr mocy 250 W
Max. wymiary 1 panelu szer: 1,5 m; wys.: 4m szer: 0,8 m; wys.: 3 m szer: 2 m; wys.: 4m
Max powierzchnia 1 panelu 6 m? 2,4 m? 8 m?
Czas pracy 7°/sek 14°/sek 7°/se
Max. waga 1 panelu 320 kg 240 kg 360 kg
Spowolnienie NIE TAK
Blokada Hydrauliczna BRAK, wymaga elektrozamka
Odblokowanie DZwignia i stalowa linka

Reakcja na przeszkode
Czestotliwosc uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Bezpieczny system przeciwzgnieceniowy z 2 BY-PASS
bardzo intensywna
IP57 IP20
-15+60°C
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Iill Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
Naped hydrauliczny do przemystowych drzwi sktadanych (maksymalnie dwa panele) o maksymalnej

P935017 00001 FORB 3210 zt ; ) 2: : . h
powierzchni 6 m? i bardzo intensywnym uzytkowaniu.

P935019 00001 FORBR 3470 2t Napgd hydr.auLiczn;/.do przemystowych drzwi sktadarjn\/ch (maksymglnie dwa Panele) o maksymalnej
powierzchni 2,4 m? i bardzo intensywnym uzytkowaniu. Spowolnienie hydrauliczne.

P935038 00001 FORBE 3680 zt Naped hydrauliczny do przemystowych drzwi sktadanych (maksymalnie dwa panele) o maksymalnej

powierzchni 8 m? i bardzo intensywnym uzytkowaniu. Spowolnienie hydrauliczne. Brak blokady.

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 830 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W

Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujgca dla jednego lub dwoch sitownikow

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdZnienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika krarcowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki)
tygodniowy timer, mozliwosc skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutosc na
przeszkode

Gtowne funkcije: autormatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu, §

uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ B

Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N (=]
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AKCESORIA Z
N733020 - SEB - 58 zt P111407 - FALCON - 1870 zt ﬁ
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@4% 7 Zestaw do odblokawania dla sitownikéw BERMA, FORB, IGEA

LBiIGEA LBBT. Przemystowy czujnik obecnosci instalowany do 7 m.
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P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfondw z systemem Android i 10S.

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowana antena.

@ D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO - 120 zt @ P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zt

Fotokomdrki z regulowanym katem widzenia +/- S0° w
nadajniku i odbiorniku.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem bez anteny.

@ m @ D114093 00002 - RADIUS LED AC AR1-170 zt

<‘2 e i NOWOSCI 520 BOTTICELLI SMART BT A sB84 @

N BFT EASY SET - APLIKACJA 523 ARGO BT A20/35 s.86

@ Nowose U €5 BT A12/A18 540  WIND - SIEOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH 594
OWOSsC

ELIBT A35 VELOCE/A40D 542 MAXIMA ULTRA 36 598
ELI AC A35 VELOCE/A40 s.44  GIOTTO ULTRA 36 5106
- U-Control AKCESORIA ZESTAWY
@ Koniec seri gt o ioi6s  ARES VELOCE SMART BT AS00/1000 566 DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM s173 S

ICARO VELOCE SMART AC A1000/2000 s.72 DOMOFONY MODULOWE GSM/D.E.C.T s176 91



