Sitowniki elektromechaniczne do przemystowych drzwi sktadanych, maksymalnie dwa panele na skrzydto.
Dostepne rowniez w wersiji 24V, aby zagwarantowac¢ maksymalne bezpieczeristwo oraz precyzje ruchu i
@ spowolnienia. Ze wzgledu na odwrotny montaz, nie nadajg sie sie do montazu na zewnatrz (IP 4X).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IGEA LBBT IGEA LB
Centrala sterujaca THALIA P RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V+10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V 230V
Pobdr mocy 40 W 300 W
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 250 kg
Szerokosc panela 2m
Typ krancowek Elektromechaniczne
Spowolniena TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Zewnetrzne akcesorium na klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode D-Track Sprzegto elektryczne, odwrdcenie kierunku
Czestotliwose uzytkowania Srednio intensywna
Klasa szczelnosci IP4X
Zakres temp. pracy -15+60°C
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Iill Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis

Sitownik elektromechaniczny z ramieniem slizgowym do bram przemystowych sktadanych (maks. dwa
el s 128 panele) o dtugosci 2m. Waga drzwi do 250 kg i srednio intensywnej czestotliwosci pracy. D-Track.
Sitownik elektromechaniczny z ramieniem slizgowym do bram przemystowych sktadanych (maks. dwa
P935077 00001 IGEA LB 2080zt  panele) o dtugosci 2m. Waga drzwi do 250 kg i srednio intensywnej czestotliwosci pracy.

Sprzegto elektryczne.

THALIA P: Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do bram skrzydtowych dla Q
bardzo ztozonych systemow. w5

D113747 00002 - THALIA P - 1560 zt

Napiecie zasilania centrali: 230V jednofazowe

Napiecie zasilania sitownikéw: 24Vdc 240W max kazde wyjscie

Gtowne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe(wyjmowalne), uproszczone programowanie oparte na scenariuszu z
wyswietlaczem i wbudowanym dwukanatowym odbiornikiem CLONIX64, systemem przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienia
podczas otwierania i zamykania oraz elektronicznym samouczeniern AUTOSET

Gtéwne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, czesciowe otwieranie, funkcja deadman, bezposrednie podtaczenie
elektrozaworu i elektromagnesu, bezposrednie potaczenie krawedzi 8K2

Kompatybilnose: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - 830 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W

Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikéw

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany
czterokanatowy odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu
i zamykaniu, osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacjg swietlna, podgrzewanie
(hydrauliczne sitowniki), tygodniowy timer, mozliwosc¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatow radiowych,
regulowana czutos¢ na przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M11 M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, asobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
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AKCESORIA
D113811 00004 - ALENA SW2 - 730 zt N733020 - SEB - 58 zt

B Centrale sterujgca ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i @ Ty
potencjometrami dla jednego lub dwdch silnikéw na 230V /,3’% 7t Zewnetrzne odblokowanie na klucz dla BERMA, FORB,

< 400W + 400W. do bram skrzydtowych i przemystowych IGEA LB and IGEA LB BT.
drzwi harmonijkowych.

i D113745 00002 - THALIA LIGHT- 680 zt » P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdéch U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia

" silnikow elektromechanicznych 24V do bram skrzydtowych. moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

DINIEER =LA Lu0) e es o @ 111762 - compacta azo-180- 170 2

Fotokomarki z regulowanym katem widzenia +/- 90° w
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , nadajniku i odbiorniku.
23 A =3 Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich

warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.
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