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Siłowniki przemysłowe serii WIND przeznaczone są do krat rolowanych głównie do obiektów przemysłowych i handlowych. Wyposażone są w silnik 
zasilany napięciem 230V o maksymalnym momencie obrotowym do 445 Nm. Wbudowane wyłączniki krańcowe zapewniają precyzyjne ustawienie 
położeń krańcowych. Nadają się do montażu na roletach o średnicy koła pasowego 200, 220, 240 i 280 mm, średnica wałka 42, 48, 60, 76 i 101 mm. 
Dostępne w wersjach z hamulcem elektrycznym lub bez..

Wymiary (mm )

379
329,5

Ø
 2

43
Ø

 2
80

22,5

Ø
 7

6 
/ 1

01
Ø

 2
00

Ø
 2

20

WIND 130B = 325 - WIND 170B = 355
WIND 130B = 275,5
WIND 170B = 305,5
WIND 350B = 355

29,5

Ø
 4

2 
/ 4

8 
/ 6

0

WIND
RMB

WIND
RMC

WIND RM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WIND RMB 130B 

200-230
WIND RMB 130B 

200-230 EF
WIND RMB 170B 

200-230
WIND RMB 170B 

200-230 EF
WIND RMB 350B 

200-230 EF
WIND RMC 235B 

240-230
Centrala sterująca LUNA AC B
Napięcie zasilania 230 V
Pobór mocy 400 W 600 W 1200 W 600 W
Rura nawojowa 60 mm 101 mm
Średnica zedwnętrzna 200 mm 240 mm
Max. moment obrotowy 130 nm 170 nm 357 nm 235 nm
Prękość obrotowa 10 Rpm 8 Rpm
Typ wyłącznika krańcowego elektromechaniczne
Blokada Elektrohamulec Elektrohamulec Elektrohamulec
Wykrywanie przeszkód nie
Klasa szczelności IP20
Temperatury pracy -10 ÷ 50 °C

WIND RMC 235B 240-230 EF WIND RMC 445B 240-230 EF
Centrala sterująca LUNA AC B LUNA AC B
Napięcie zasilania 230 V 230 V
Pobór mocy 600 W 1200 W
Rura nawojowa 101 mm 101 mm
Średnica zedwnętrzna 240 mm 240 mm
Max. moment obrotowy 235 nm 445 nm
Prękość obrotowa 8 Rpm 8 Rpm
Typ wyłącznika krańcowego elektromechaniczne
Blokada Elektrohamulec Elektrohamulec
Wykrywanie przeszkód no no
Klasa szczelności IP20 IP20
Temperatury pracy -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C


